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 BEVEZETÉS 

 

A KÖZÉP-SZIGETKÖZI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft. (9246 Mosonudvar, Bereki u. 1.; a 

továbbiakban: Megrendelő) a Hédervár 0163/7, 0163/11, 0163/12 és 0163/14 hrsz. alatt bejegyzett 

ingatlanok öntözését tervezi megvalósítani. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) részére időközben benyújtott vízjogi létesítési terv-

dokumentációban leírtak értelmében a szükséges víz beszerzése felszíni vízkivétellel történne, a 

Zselykei-csatornából. Tekintettel arra, hogy a felszíni vízkivételi tervezett helye a HUFH30004 kód-

számú, Szigetköz elnevezésű különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

terület része (lásd az 1. ábrát) az öntözés a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasz-

nálati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kor-

mányrendelet) 3. számú melléklet 4. pontja szerint a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálat-

ban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek minősül. 

 

1. ábra    A terület Natura 2000 érintettsége 

 

Az előírásoknak való megfelelés érdekében a Megrendelő cégünket, az ABU Hungary Mérnökiroda 

Kft-t kérte fel a szükséges vizsgálatok elvégzésére, majd az eredményeket (is) értékelő előzetes vizs-

gálati dokumentáció összeállítására. Az erről szóló hivatalos megbízás másolati példánya az 1. sz. 

mellékletben került becsatolásra. 

Jelen dokumentáció a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, 

valamint a Kormányrendeletben foglalt előírások alapján készült. Alapvetően az ABU Hungary Kft. 

munkatársai, illetve az egyes részfeladatok kivitelezésébe bevont alvállalkozói által korábban (a 

GY/40/00641-2/2023. számú végzéssel megszüntetett eljáráshoz) elvégzett saját vizsgálatok ered-

ményeit összegzi, de emellett a megrendelői adatszolgáltatás dokumentációit, illetve a fellelt előz-

mény adatokat is felhasználja. A dokumentációban részletesen ismertetett műszaki tartalom alapján 

a KÖZÉP-SZIGETKÖZI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft. a Győr-Moson-Sopron Vármegyei 
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Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Kör-

nyezetvédelmi Osztályától a tevékenység folytatásához szükséges hozzájárulást kérelmezi.  

A kapott tájékoztatás alapján a Megrendelő a jelen dokumentációban bemutatásra kerülő tevékeny-

ség megkezdését követően ugyan több, hasonló jellegű tevékenység megvalósítását is tervezi, ezek 

azonban nem minősülnek összetartozónak (révén, hogy az öntözőtelepek nem azonos telepítési 

helyen és/vagy valamelyik szomszédos ingatlanon kerülnek kialakításra, illetve a jelen dokumentá-

cióban ismertetésre kerülőtől eltérő felszíni vizeket csapolnak meg, egymástól a területi mellett mű-

szakilag is elkülönítetten), így nem állhat elő olyan szituáció, hogy (akár összeadódva) elérje a tevé-

kenységre a Kormányrendelet 1. vagy a 3. számú melléklet szerint meghatározott egyéb küszöbér-

téket. 

A dokumentáció minősített adatot, vagy a környezethasználó (azaz a Megrendelő) szerint üzleti 

titkot képező adatot nem tartalmaz. 

 

1.  ÁLTALÁNOS ADATOK 

1.1. Az előzetes vizsgálatot végző adatai 

 

elnevezés: ABU Hungary Mérnökiroda Kft. 

székhely és levelezési cím: 9027 Győr, Külső Árpád u. 41. 

adószám: 13530208-2-08 

Közreműködő szakértők: dr. Petróczki Ferenc, dr. Béres András, dr. Beke Péter, dr. Kulcsár László 

(a jogosultságokat igazoló határozatok másolatai a 2. sz. mellékletben találhatók). 

 

1.2. Az engedélykérő azonosító adatai 

 

Elnevezés: KÖZÉP-SZIGETKÖZI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

rövidített elnevezés: KÖZÉP-SZIGETKÖZI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG 

Kft. 

székhely és levelezési cím: 9246 Mosonudvar, Bereki utca 1. 

cégjegyzékszám: 08-09-034310 

KSH szám:  27792603-0161-113-08 

adószám: 27792603-2-08 

e-mail: seiwerth.marton@lajtamag.hu  

hivatalos elektronikus elérhetőség: 27792603#cegkapu 

A társaság képviseletére önállóan Seiwerth Márton ügyvezető jogosult. 

A Megrendelő által folytatott főtevékenység TEÁOR szerinti besorolása: 0161'08 [Növénytermesztési 

szolgáltatás]. A cégkivonat másolata a 3. sz. mellékletben található. 
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1.3. A tervezett létesítmények és a folytatandó tevékenység jellemzői 

1.3.1. A tervezett létesítmények területi elhelyezkedése 

 

Az öntözendő területek a Kisalföldön, a földrajzi tájegységet alkotó Győri-medencében találhatók, 

a Szigetköz kistájon. Dövényi (2010)1 szerint a kistáj teljes egészében Győr-Moson-Sopron megy-

ében helyezkedik el, területe 395 km2, ami a középtáj 15,3 %-a és a nagytáj 7,2 %-a (lásd 2., 3. és 4. 

ábra). 

 

2. ábra     Magyarország földrajzi kistájainak térképe 

 

 

3. ábra     Győr-Moson-Sopron megye elhelyezkedése 

 

 

 

 
1 Dövényi (szerk.): Magyarország Kistájainak Katasztere, 2010 (Magyar Tudományos Akadémia, Földrajztudományi 
Kutatóintézet, Budapest) 
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4. ábra    A Szigetköz kistáj elhelyezkedése (Dövényi, 2010) 

 

A Magyarországon alkalmazott szeizmikus zónatérkép (5. ábra) alapján az előzetes vizsgálatba vont 

területek a 2. zónába tartoznak. 

 

5. ábra     Magyarország szeizmikus zónatérképe (MSZ EN 1998-1) 

 

A Szigetköz kistáj szerkezetileg egy jelenleg is süllyedő fiatal medencerészlet, amit a Duna horda-

lékkúpja tölt ki. A domborzati jellemzők alapján a vizsgált helyszín környezete magasártéri helyzetű 

síkság (bár egyébként a kistáj jórészt árvízveszélyes alacsonyártér). A Szigetköz átlagos tengerszint 

feletti magassága ÉNy-on 115-125 m, DK-en 110-115 mBf. A domborzat a területhasznosítást a 

talajvízmélység révén befolyásolja. 

A mindösszesen 35,24 ha nagyságú öntözőtelep a Hédervár 0163/7; 0163/11-12 és 0163/14 hely-

rajzi számokból áll. A területi elhelyezkedést a 6. ábra, valamint a Németh Plan Mérnöki Iroda Kft. 

(9200 Mosonmagyaróvár, Gyümölcsös u. 37/6. – Németh Attila tervező, VZ-TER 11-01023) által 

készített és 4. sz. mellékletként csatolt térkép mutatja be, ahol a vízkivételi pont EOV koordinátái is 

megadásra kerültek (ez utóbbiak az 1.4. fejezetben is megadásra kerülnek). 
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6. ábra     A Hédervár 0163/11-12, 0163/14 hrsz. alatti öntözési területek elhelyezkedése 

 
 

A Megrendelő az öntözésfejlesztést a Németh Plan Mérnöki Iroda Kft. tervei alapján, a Hédervár 

0163/7, 0163/11-12, 0163/14 hrsz. alatt bejegyzett ingatlanokon kívánja megvalósítani. A beruhá-

zás a kataszteri nyilvántartás alapján „erdő” művelési ágban lévő területet nem érint. 

Az öntözendő földrészletek összes területe 35,24 ha.  

A vizsgált területek gépjárművel az 1402. sz. Lébény-Mecsér összekötőútról érhetők el. (7. ábra). 

 

7. ábra   A Hédervár 0163/7, 11, 12, 14 hrsz. öntözési területek megközelítése2 

 

 
2 forrás: https://kira.kozut.hu/kira 
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1.3.2. A tervezett létesítmények és a folytatandó tevékenység célja 

 

A K8TVA121 azonosítóval jelölt fizikai blokkban3 található területeken jelenleg szántóföldi nö-

vénytermesztést folytatnak. A Megrendelő a termőterületein zajló árutermelést intenzifikálni kí-

vánja, illetve – a klímaváltozási szélsőségek egyik fontos tényezőjének kiiktatásával – a termésbiz-

tonságot megnövelni. 

A Magyarországon ismert és általánosan alkalmazott technológia szerinti, felszíni vizekbe történő 

beavatkozással együtt járó fejlesztés tervezése a helyi adottságok felmérésével, majd költség-haszon 

elemzések alapján történt meg. A feladat végrehajtásakor a tervező figyelembe vette az elővigyáza-

tosság és a megelőzés alapelveit, azaz ebben a tekintetben a felszíni vízkivétellel megvalósuló öntö-

zés olyan elérhető legjobb technikának tekinthető4, amelynek beruházási és üzemeltetési költségei 

a Megrendelő számára elviselhetők (költséghatékonyak), ugyanakkor a mai kor színvonalának, el-

várásainak megfelelők. 

A klímaügy, a globális felmelegedés és az egyre többször jelentkező hosszabb, aszályos időszakok 

miatt az öntözés az ország egyre több helyén immár nem kizárólag az optimális termésmennyiség 

realizálása miatt lényeges, hanem enélkül egyes termőterületeken már gyakorlatilag lehetetlenné vá-

lik a termelés. A probléma jelentőségét felismerve Magyarország Kormánya 2024-ig 100.000 ha-ral 

kívánja növelni az öntözhető területek nagyságát. Ennek érdekében (is) alkották meg az öntözéses 

gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvényt, továbbá rendeltek pályázati forrást a fejlesztések 

megvalósításának elősegítésére. Ezek után nem kérdőjelezhető meg, hogy a vizekbe történő ilyen 

jellegű beavatkozás társadalmi-gazdasági érdek, amihez így a Megrendelő tervezett öntözésfejlesz-

tése is szervesen kapcsolódik. Kijelenthető továbbá az is, hogy a Megrendelő minden lehetséges 

intézkedést megtesz a víztest állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatás mérséklésére. A kiválasztott 

műszaki megoldás környezetbarát (teljes egészében elektromos működésű). Az öntözés megvaló-

sítása nem zárja ki, illetve nem veszélyezteti állandó jelleggel a Duna-vízgyűjtőkerület más víztest-

jénél a környezeti célkitűzések teljesítését, valamint összhangban van legalább a környezet védel-

mére vonatkozó európai közösségi jogi szabályozásnak megfelelést biztosító, külön jogszabályok-

ban meghatározott védelmi szinttel. A Szigetköz alegység (VGT 1-1) vízgyűjtő-gazdálkodási terve5 

szerint az alegység területén a vízkivételek tekintetében elsősorban a hűtési célú energetikai és ön-

tözési célú vízkivételek, valamint az ökológiai vízpótlást és a rekreációs célú vízellátást biztosító 

vízkivételek dominálnak. A terv megállapítja azt is, hogy a gazdálkodó szempontjából a legnagyobb 

akadályt az öntözés infrastruktúrájának gazdaságos kiépítéséhez szükséges egybefüggő és megfelelő 

méretű terület megszervezése jelenti (ami viszont a Megrendelő esetében itt megvan), illetve, hogy 

egyszerre köz- és magánérdek, hogy a vízpótlás mennyisége, a vízpótló infrastruktúra kihasználtsága 

 
3 lásd: https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu 

4 Azok a technikák „elérhetőek”, amelyeket már olyan mértékben kifejlesztettek, hogy gazdaságilag és műszakilag elvi-
selhető feltételekkel, vállalható költség-haszon arányokkal alkalmazhatók, vagyis az üzemeltető számára észszerűen 
hozzáférhetők. 

5 https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149  
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növekedjen, bővüljön a használatok köre, de csak olyan mértékben, hogy a vízkivétel ne eredmé-

nyezzen kritikus állapotot mind a víztest ökoszisztémája, mind a vízfolyás menti területek talajvíz-

készlete csökkenésén át a part menti vegetációra. Ezek betartása esetén kijelenthető, hogy a víz-

gyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ában és 11. 

§-ában előírt feltételek teljesülnek. 

A klímakockázat értékelése során figyelembe kell venni az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz 

történő alkalmazkodás szükségleteit, valamint a katasztrófákkal (áradások, aszályok, hőséghullá-

mok, erdőtüzek és szélsőséges időjárási események növekvő kockázatával) szembeni ellenálló ké-

pességet. A Magyarország területére készített klímamodell vizsgálatok eredményei a klimatikus vi-

szonyokat leíró összetevők tekintetében eltérő mértékű változásokat prognosztizálnak. A leírások 

szerint a modellezett állapotok alapjai a 30, 100 évre visszatekintő adatsorok, melyekben a változá-

sok irányaira vonatkozó megállapításokat a vizsgálatok készítői megtették. 

Egyes szakirodalmi források szerint az éghajlatváltozás kialakulásáért 95 %-ban az emberi tevé-

kenységek tehetők felelőssé. Az éghajlatváltozás kihat a társadalomra, illetve azon gazdasági folya-

matokra, melyek a környezethez köthetők. Az IPPC (ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Test-

ület) is számos kiadványában foglalkozik a klímaváltozással. Ezekben Magyarország fokozottan 

sérülékeny kategóriába tartozik.  

A jelen beruházáshoz kapcsolható, arra hatással bíró klimatikus összetevő lehet egyrészt az áradás, 

illetve az időjárás szélsőséges alakulása (amennyiben hosszú ideig tartó száraz és meleg periódus 

következik, úgy az öntözőberendezések működtetési időtartama értelemszerűen megnő, ellenkező 

esetben lecsökken – akár nullára). Az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozó valószínűséget, illetve 

kockázatot az 1. táblázat mutatja be. 

 

1. táblázat     Az éghajlati tényezők hatásbecslése  

Valószínűség 
Következmény 

Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentős (3) 

Gyakori (3) Alacsony (3) Közepes (6) Magas (9) 

Lehetséges (2) Alacsony (2) Közepes (4) Közepes (6) 

Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3) 

Valószínűség: 

Ritka: speciális esetben következik be. 

Lehetséges: bekövetkezése előfordulhat az öntözés működési időintervallumában. 

Gyakori: bekövetkezése valószínű előfordul az öntözés működési időintervallumában. 

Következmény: 

Kicsi: a keletkezett kárnak nincs közvetlen hatással a környezetre, az okozott anyagi kár minimális. 

Mérsékelt: a keletkezett kár közvetlenül hat a környezetre, fizikai károk keletkezhetnek, a javításuk komolyabb anyagi 

terheket vonhat maga után.  

Jelentős: a keletkezett kár közvetlenül hat a természetes, valamint az épített környezetre egyaránt. A fizikai károk 

javítása nagymértékű anyagi terheket vonhat maga után.   
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A fentiek alapján az egyes időjárási jelenségek bekövetkezésének valószínűségét, következményeit 

a Megrendelő által tervezett beruházás esetében a 2. táblázatban vizsgáljuk. 

 

2. táblázat     Az érintett ingatlanokon lévő szántóterületek öntözését potenciálisan befolyásoló éghajlati tényezők 

hatásbecslése  

esemény valószínűség következmény hatás beavatkozás 

áradás, belvíz 1 2 2 
a berendezések előze-
tes elszállítása a terület-
ről 

aszály 3 1 3 
a tervezett tevékeny-
séggel szorosan össze-
függ 

nagy mennyiségű csapadék 3 1 3 

UV sugárzás, hőhullám 3 1 3 

viharos szél 3 2 6 a tervezett berendezések 
megfelelő kivitelezése 

tűzkár 1 3 3 
a tervezett berendezések 
megfelelő érintésvédel-
mének kivitelezése 

 

A táblázat adatai alapján kijelenthető, hogy a tervezett tevékenység kockázata egyetlen esetben sem 

„magas”, az érzékenység elemzés tekintetében a természetes és épített környezetben pedig nem 

okoz olyan jelentős változást, ami a klímaváltozást érdemben befolyásolja. 

A 2018-ban megjelent, a 2018-2030. közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra is kite-

kintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában megfogalmazottak szerint Magyar-

ország éghajlatának megfigyelt és várható változásai (kiemelten a hőmérsékletemelkedés, a csapa-

dék mennyiségének csökkenése, valamint annak térbeli és időbeli átrendeződése) alapvetően befo-

lyásolják és veszélyeztetik a természetes élőhelyeket, a védett állat- és növényfajokat. A természetes 

élőhelyek eltűnése, leromlása az ökoszisztéma-szolgáltatások romlásán keresztül a társadalom egé-

szére, jólétére hatással van. Tekintettel azonban arra, hogy a Megrendelő a vizsgált beruházást nem 

természetes élőhelyen, hanem egy speciális „agrár” ökoszisztémában tervezi, így éghajlatváltozásra 

gyakorolt hatása gyakorlatilag elenyésző, amit az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Bo-

tanikai Intézet alapján a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerben készített alábbi áb-

rák is alátámasztanak (ahol a klímaérzékeny természetes élőhelyek együttes sérülékenysége kerül-

tábrázolásra 2021-2050-ben, az ALADIN és a RegCM modell szerint): 

 
        ALADIN              RegCM 
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A vizsgált tájrészletek sérülékenysége, azaz az ott előforduló élőhelyek klímaérzékenysége, a kör-

nyezeti és klímaparaméter változások (éghajlat, talaj- és vízrajzi viszonyok, domborzat), valamint 

az ott előforduló élőhelyek alkalmazkodóképessége (élőhely-diverzitás, természeti tőke index és 

konnektivitás) alacsony. 

A tervezett öntözési tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe-

zethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellék-

letébe, ezért az egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátásának számszerű bemutatására 

nem került sor. 

 

1.3.3. A tervezett létesítmények egyéb általános jellemzői 

 

A fejlesztéshez kapcsolódó létesítmények megvalósításakor alkalmazni kívánt technológiáról (és a 

megfelelőség igazolásáról), a tevékenység tervezett volumenéről, területigényéről, területi elhelye-

zéséről, az üzemeltetés időtartamáról és a kapacitás-kihasználás tervezett időbeli megoszlásáról a 

vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció, továbbá jelen – a Vízügyi Hatóság részére készült 

vízjogi tervanyag felhasználásával összeállított – dokumentáció releváns fejezetei nyújtanak részle-

tes tájékoztatást. 

Az igénybe veendő területek tervezett hasznosítása összhangban van a Hédervár Község Önkor-

mányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2017. (III. 24.) Önkormány-

zati Rendeletében foglaltakkal, ahol az érintett ingatlanok „MÁ” – általános mezőgazdasági (exten-

zív) övezet besorolás alá esnek. Mivel az ingatlanok beépítésre nem szánt övezetben vannak és a 

tevékenység megvalósításakor állandó műtárgyak nem épülnek, a területrendezési terv és/vagy a 

településrendezési eszközök módosítása nem szükséges. 

A beruházás megvalósítására – jogerős engedélyek birtokában – 2023. III. negyedévében kerülne 

sor és a tervek szerint az üzembe helyezés is 2023. III. negyedévében történne. 

 

1.3.4. A releváns jogszabályi előírások szerinti besorolások ismertetése 

 

Hédervár a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besoro-

lásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete, valamint a felszín alatti vizek védelmé-

ről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján „fokozottan érzékeny” 

területen fekszik. Az érintett település ivóvízbázis hidrogeológiai védőterületébe esik, ezért 1.a) al-

kategóriába tartozik (8. ábra). 
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8. ábra     Magyarország felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területei 

 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) 

KvVM-BM együttes rendeletben Hédervár „B” (közepesen veszélyeztetett) kategóriában szerepel. 

A vízgyűjtő gazdálkodási tervezés szempontjából az érintett területek a Szigetköz tervezési alegy-

séghez tartoznak (VGT 1-1). 

Az öntözendő szántóföldek nem magas vízállásúak, vagy időszakosan belvizesek, azonban a köze-

lükben ártér található. A vízkivételi pontok, illetve az öntözési területek vízbázis hidrogeológiai 

védőövezetébe esnek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló víziléte-

sítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek-

ről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 1-5. sz. mellékleteiben az öntözési terv által érintett 

ingatlanok nem szerepelnek, ugyanakkor a tervezett tevékenységgel összefüggésben a Hédervár 

0162 hrsz. (Zsejkei-csatorna) – mint felszíni vízkivételi hely, HUFH 30004 kódszámon, Szigetköz 

elnevezéssel – része a NATURA 2000 hálózatnak. Az ingatlan a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igaz-

gatóság működési területén található különleges madárvédelmi- és egyben kiemelt jelentőségű ter-

mészetmegőrzési terület. 

 

1.4. A tervezett létesítmények, illetve tevékenységek leírása, beleértve a műszakilag 

kapcsolódó létesítményeket 

 

A Megrendelő a Hédervár 0163/7, 0163/11-12 és 0163/14 hrsz. alatti ingatlanokon szántóföldi 

növénykultúrák termesztésével foglalkozik. A területek öntözését felszíni vízfolyásból (a Zsejkei-



ABU Hungary Mérnökiroda Kft. – Előzetes vizsgálat a Hédervár 0163/7; 0163/11; 0163/12 és 0163/14 hrsz. alatti 

szántóföldek öntözésének várható környezeti hatásairól 

 11

csatornából) való vízkivétellel tervezi megvalósítani, a Németh Plan Kft. vízjogi létesítési tervanya-

gában részletezettek szerint. 

Az öntözés az öntözési időszakban (évente március 1. és október 31. között) SCOVA gyártmányú, 

IVECO motoros CAPRARI szivattyúval megtáplált OCMIS típusú automatizált csévélődobok al-

kalmazásával történik. Felszíni vízhasználat során a csatornán egy időben egy gépegység fog üze-

melni, amit minden körülmények között a NATURA 2000 területeken kívül fognak elhelyezni, a 

szántóföldön, a 9. ábrán ábrázoltak szerint. 

 

9. ábra     A KÖZÉP-SZIGETKÖZI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft. által felszíni vízkivételből öntözendő területe-

ken alkalmazni tervezett technológia sematikus ábrázolása (mintakeresztszelvény) 

 

A felszíni vízkivétel a Zsejkei-csatornán található, Hédervár 0162 hrsz. alatt bejegyzett terület egy 

adott pontján (EOV X = 274 664, EOV Y = 533 079) fog megvalósulni. 

 

1.5. A létesítmények tervezett termelési kapacitása és a tevékenység besorolása a 

Korm. rendelet alapján 

 

A kitermelendő vízmennyiség dízel üzemű szivattyúval megtáplált csévélődobos öntözőberendezé-

sek alkalmazásával válik a növények számára elérhetővé. 

A magán célú, időszakos vízhasználat során tervezetten felhasználandó öntözővíz minimuma 20 

l/s, csúcsmennyisége 25 l/s. Az üzemelés 245 napos időszakában (március 1. és október 31. között) 

a napi öntözési időtartam: max. 10 óra. 

Az öntözni kívánt mezőgazdasági területek nagysága összesen: 35,24 hektár. A területekre kijuttatni 

tervezett öntözővíz mennyisége: 30 mm/m2/év × 352.400 m2 = 10.572 m3. Ez alapján az öntözési 

területek éves vízigénye: 10.572 m3. 
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A tervezett tevékenység a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől füg-

gően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mel-

léklet szerinti besorolása: 

4.  Öntözőtelep 

b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méret-

megkötés nélkül. 

 

2.  A LÉTESÍTMÉNYEK VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ISMERTE-

TÉSE 

 

A vizsgált terület Hédervár külterületi részén található, a Magyar Állam tulajdonában, az Észak-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Mosoni-Duna közvetlen közelében (lásd 

még az 1.3.1. fejezetben leírtakat). 

 

2.1. Levegőtisztaság-védelem 

 

Meteorológiai jellemzők 

A régió mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz éghajlatú. Évente 1820-1900 órát süt a nap. Az évi 

középhőmérséklet 9,5-10,5 °C, a vegetációs időszakban 16 °C az átlag. Az évi abszolút maximum 

33 °C, a téli minimum 15,5 °C.  

Az uralkodó szélirány ÉNy-i. Nagyon kevés, mindössze évi 50-60 a szélmentes napok száma. 

A vizsgált környezetben a táj éghajlata egységes, enyhe telű, a terület egyúttal Magyarország egyik 

legfelhősebb és legszelesebb része. Az kistájon elég szélsőséges a csapadékeloszlás, az évi csapadék-

mennyiség (550-650 mm) 130-140 napra oszlik el, a legcsapadékosabb hónapok a június és a július, 

a legszárazabbak pedig a január és a február. A nyári félévben átlagosan 330-340 mm csapadék 

várható. A legnagyobb napi csapadék 132 mm (Mosonmagyaróvár) volt az elmúlt 30-35 év alatt. 

Átlagos időjárási viszonyok között a hótakarós napok száma a DK-i részeken mintegy 30 nap, az 

ÉNy-i vidékeken viszont 32-34 nap. A legvastagabb hótakaró sokévi átlaga 19 cm. 

Gyakori a késő tavaszi- és a kora őszi fagy. Kétszer van áradás a mikrorégió folyóin, a tavaszit a 

hóolvadás, a kora nyárit a csapadékmaximum idézi elő. 

A vizsgált területen a talajszinten (2 m magasságban) mért szélgyakoriság értékek ismeretében a 

súlyozott átlagos szélsebesség 3,5 m/s. 

Levegőminőség, levegőterheltségi szint 

A vizsgált területek (Hédervár település közigazgatási területén található külterületi szántók) a lég-

szennyezettségi zónák és agglomerációk kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. sz. 

melléklete szerint a 2. zónába tartoznak (Győr-Mosonmagyaróvár, 10. ábra). A zóna szennyező 
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anyagok szerinti jellemzőit a 3. táblázat mutatja be, a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú 

melléklet, illetve a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontfor-

rások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján. 

 

10. ábra     Légszennyezettségi zónák Magyarországon 

 
Jelmagyarázat: 

1 Budapest   6 Pécs környéke 

2 Győr-Mosonmagyaróvár  7 Visonta környéke 

3 Tatabánya-Dorog  8 Sajó völgye 

4 Székesfehérvár-Veszprém 9 Debrecen környéke 

5 Dunaújváros környéke  10 Az egész ország területe 
 

3. táblázat     A vizsgált terület légszennyezettségi zónabesorolása 

zónacsoport a szeny-
nyező anyagok szerint 

kén- 
dioxid 

nitrogén- 
dioxid 

szén- 
monoxid 

szilárd 
(PM10) 

benzol 

légszennyezettségi zóna 

2. Győr-Mosonma-
gyaróvár 

F C F B E 

B csoport Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a leve-
gőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. 

C csoport Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a leve-
gőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 

E csoport Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 
és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

 

A fenti zónabesorolás alapján a vizsgált terület levegőminősége – a szilárd anyag (szálló por, PM10) 

kivételével – jónak tekinthető. A vizsgált terület környezetében lakossági, üzemi-szolgáltató és köz-

lekedési jellegű légszennyezőanyag kibocsátó források találhatók. 
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A vizsgált környezet levegőminőségi állapotát részletesebben az Országos Légszennyezettségi Mé-

rőhálózat legközelebb, Mosonmagyaróváron (Gulyás Lajos u. 5., városi háttér) található automata 

mérőállomása jelenleg rendelkezésre álló feldolgozott (2021.) éves mérési adatai alapján jellemez-

hetjük. Ezek alapján a légszennyezettségi index alakulását, illetve az egyes mért légszennyező anya-

gok esetén az éves átlagkoncentráció nagyságát az 4. és 5. táblázatok mutatják be. 

 

4. táblázat     A 2021. évi légszennyezettségi index értékelése 

mérőállomás neve 
légszennyezettségi index légszennyezettségi in-

dex a legmagasabb in-
dexű komponens 

alapján 
SO2 NO2 NOx PM10 PM2,5 CO O3 

Mosonmagyaróváron 
(Gulyás Lajos u. 5., 

városi háttér) 

kiváló 
(1) 

kiváló 
(1) 

kiváló 
(1) 

jó 
(2) 

- 
kiváló 

(1) 
jó 
(2) 

jó 
(2) 

 
5. táblázat     Az egyes mért légszennyező anyagok esetén az éves átlagkoncentráció nagysága 2021-ben (zárójelben a 

napi határérték túllépés aránya) 

mérőállomás neve 

az éves átlagkoncentráció nagysága a 24 órás átlagos alapján, µg/m3 
(a határérték túllépés gyakorisága, %) 

SO2 NO2 NOx PM10 PM2,5 CO O3 

Mosonmagyaróváron 
(Gulyás Lajos u. 5., 

városi háttér) 

2,6 
(0 %) 

11,6 
(0 %) 

15,1 
(-) 

18 
(1,4 %) 

- 
631 

(0 %) 
74,5 

(1,15 %) 

 

A mérőállomás 2021. évi levegőterheltségi szint mérési adatai alapján megállapítható, hogy a méré-

sek között kis arányban előfordultak a szálló por (PM10) és ózon esetén határérték túllépések. Ösz-

szességében megállapítható, hogy a vizsgált környezetben a levegő minősége jónak mondható. 

A fentiek alapján vizsgált légszennyező anyagok esetén a figyelembe vett alap levegőterheltség a 

nitrogén-dioxid esetén 11,6 µg/m3, a szálló por (PM10) esetén 18 µg/m3, a szén-monoxid esetén 

pedig 631 µg/m3. 

 

2.1.1. A tervezett létesítmények, az alkalmazandó technikák, illetve tevékenységek rövid 

ismertetése, a tervezett termelési kapacitás 

 

Az öntözendő területekre a vízkijuttatás a (felszíni) vízkivételi pontból a szántókig mobil, agrotech-

nikai eszközök segítségével fog megvalósulni. Ezek a földre ideiglenesen lefektetett öntöző vezeték 

(lágyvezeték, vagy gyorscsatlakozású öntözővezeték) és öntöződob telepítését jelentik az öntözés 

időszakában. A vízkivételi pont közvetlenül a szántóterület mellett található. A területek öntözését 

csévélődobos (OCMIS típusú) öntözőgépek fogják ellátni, a rájuk szerelt vízágyúkkal, melyek egy-

szeri 30 mm/m2 vízborítást adnak. A csévélődobok mechanikus működésűek, nincs káros légszeny-

nyező anyag kibocsátásuk. 

Az öntözés során a vízkivételhez szivattyút alkalmaznak, a dízel üzemű gép főbb paraméterei: 

SCOVA gyártmányú, IVECO motoros, CAPRARI szivattyú, 74 kW-os teljesítménnyel. Átlagos 
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üzemi fogyasztás: 5-7 liter/üzemóra. A terveknek megfelelően a felszíni vízhasználat során egy idő-

ben csak egy gépegységgel fog történni az öntözés. 

 

2.1.2. A létesítmények várható levegővédelmi hatásainak leírása 

 

Létesítés 

A tervezett tevékenység létesítési időszakához kapcsolódóan az öntözés során alkalmazott szivattyú 

és az öntöző rendszer helyszínre szállításához és telepítéséhez kapcsolódóan kerül kibocsátásra lég-

szennyező anyag a környezeti levegőbe, jellemzően a szállítást végző jármű belső égésű motorjából. 

Ezen kibocsátások levegővédelmi hatásai a rövid létesítési és telepítési időtartam és a szállítási te-

vékenység várható mértéke miatt elhanyagolható mértékűnek tekinthetők; a levegővédelmi hatások 

közvetlenül a szállítási útvonal területére és a telepítési terület szűk környezetére korlátozódnak. 

Üzemelés 

Az üzemelés, öntözés időszakában légszennyező anyag kibocsátás alakul ki a földre ideiglenesen 

lefektetett öntöző vezeték, (lágyvezeték, vagy gyorscsatlakozású öntözővezeték) telepítése során. 

Ezen telepítések a jelenlegi információk alapján a Hédervár 0163/7, 11-12, 14 hrsz. alatti öntözendő 

területek esetén (35,24 ha, 7. sz. vízkivételi pont: Hédervár 0162 hrsz., Zsejkei-csatorna) történnek. 

Az ideiglenesen fektetett nyomóvezeték telepítése során várhatóan 1 db rakodást végző munkagép 

(pl. mezőgazdasági vontató) és 1 db szállítójármű végzi a munkálatokat. Ezen munkálatokat végző 

gépek belső égésű motorjából származó légszennyező anyag kibocsátások levegővédelmi hatásai a 

rövid telepítési időtartam és a mozgó források jellegéből adódóan várhatóan elhanyagolható mér-

tékűnek tekinthetők; a levegővédelmi hatások közvetlenül a telepítési területre korlátozódnak. 

Az üzemelés során az alkalmazott dízel üzemű szivattyú belső égésű motorjából származik lég-

szennyező anyag kibocsátás. A belső égésű motor légszennyező anyag kibocsátását az alábbi ren-

delet alapján határoztuk meg6: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1628 

RENDELETE (2016. szeptember 14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd 

halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 

1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv és hatályon kívül 

helyezéséről. A rendeletben leírtak és a vizsgált dízel motor teljesítménye alapján a fajlagos kibocsátási 

jellemzők az alábbiak: 

- szén-monoxid: 5 g/kWh; 

- nitrogén-oxidok: 0,4 g/kWh; 

- szilárd anyag (szálló por, PM10): 0,015 g/kWh. 

A motorteljesítmény (74 kW) alapján a kibocsátások a következők: 

- szén-monoxid: 0,370 kg/h; 

- nitrogén-oxidok: 0,0296 kg/h; 

 
6 forrás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1628&from=hu 
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- szilárd anyag (szálló por, PM10): 0,001 kg/h. 

Felhagyás 

A tervezett tevékenység felhagyási időszakához kapcsolódóan – a létesítési időszaknál leírtakhoz 

hasonlóan – az öntözés során alkalmazott szivattyú és öntözőrendszer visszabontásához, majd 

helyszínről történő elszállításához kapcsolódóan kerül kibocsátásra légszennyező anyag a környe-

zeti levegőbe, jellemzően a munkálatokat végző munkagépek és a szállítást végző jármű belső égésű 

motorjából, illetve a megmozgatott talaj porkibocsátásából. Ezen kibocsátások levegővédelmi ha-

tásai a várhatóan rövid bontási időtartam és a szállítási tevékenység kis volumene miatt elhanyagol-

ható mértékűnek tekinthetők; a levegővédelmi hatások közvetlenül a szállítási útvonal területére és 

a telepítési terület szűk környezetére korlátozódnak. 

 

2.1.3.  A tervezett tevékenység hatásterületének meghatározása a szakterületi jogszabá-

lyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges országhatáron átterjedő hatásokat 

 

A 2.1.2. fejezetben leírtaknak megfelelően a vizsgált tevékenységgel összefüggésben az üzemelési 

időszakban alakulnak ki nagyobb mértékű, értelmezhető levegővédelmi hatások (a dízel üzemű szi-

vattyú működéséhez kapcsolódóan), ezért az alábbiakban ezen időszakra vonatkozóan vizsgáljuk a 

hatásokat, illetve határozzuk meg a levegővédelmi hatásterületet. 

 

A légköri terjedést leíró matematikai modell 

Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag és 10 µm-nél kisebb átmérőjű szilárd részecske 

kibocsátása következtében a rövid idejű (1 óra) átlagolási időtartamra vonatkozó koncentrációt 

(CG1) a felszín közeli receptor pontban, ha kis terjedési távolságok esetén eltekintünk a gázállapotú 

szennyezőanyag kimosódásától, száraz ülepedésétől, valamint kémiai átalakulásától, a következő-

képpen határozzuk meg: 
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2

1 2

1
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G


  

Eg folytonosan működő pontforrás rövid átlagolási időtartamra vonatkozó gázállapotú szennyezőanyag 

emissziója [mg/s] 

H a pontforrás effektív kéménymagassága [m] 

um folytonos vonalforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti középértéke [m/s] 

y, z folytonos pontforrás esetén a füstfáklya szélre merőleges vízszintes, illetve függőleges turbulens szóró-

dási együtthatója (MSZ 21457/4) [m] 

y = axb; z = cxd; a = 0,08 (6p-0,33+1-ln (H/z0)); b = 0,367 (2,5-p); 

c = 0,38p1/3 (8,7-ln (H/z0)); d = 1,55exp (-2,35p) 

x a forrástól való távolság a szélirányban (m) 

p a szélprofil egyenlet kitevője (szélexponens) 

Z0 az érdességi paraméter (a forrás környezetében, szélirányfüggő) 
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A σy, σz horizontális és vertikális diszperziós együtthatók meghatározásával az MSZ 21457/1-7-

2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői című szabványsorozat foglalkozik. A két 

tényező meghatározásához, a szabványsorozatban leírt matematikai számítási formula (matematikai 

modell) alkalmazásához magaslégköri meteorológiai adatok szükségesek. A szabványsorozat fog-

lalkozik azzal az esettel, amennyiben ezen magaslégköri meteorológiai adatok a számításhoz nem 

állnak rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban a szabványsorozat MSZ 21457/6:2002. Légszennyező anya-

gok terjedésének meteorológiai jellemzői. A szélsebesség, a szélirány és a hőmérséklet függőleges profiljának kiszá-

mítása a földfelszín és a 850 hPa nyomási szint között című szabványa a következőket tartalmazza (ezen 

profilok kiszámítása elengedhetetlen feltétele a vertikális diszperziós együtthatók meghatározásá-

nak): „ha nem ismertek a 925 hPa-os és a 850 hPa-os nyomási szint standard magaslégköri meteorológiai adatai, 

akkor a felszíni mérésekből számított profilok érvényességi köre a szélmérés szintje (zm) és a 200 m-es magassági 

szint közötti légréteg. A felszíni mérésekből számított, a felszín közeli 100 m-es rétegre vonatkozó profilok érvé-

nyessége az alsó 200 m-es rétegre terjeszthető ki elfogadható hibával.” 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet 13. pontjában a lég-

szennyező pontforrás és diffúz forrás engedélyezéséhez szükséges kérelem tartalmi követelménye-

ivel kapcsolatban a következőt tartalmazza: „a hatásterület lehatárolása, előzetes vizsgálati eljárás, környe-

zeti hatásvizsgálati eljárás, EKHE-eljárás, környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás, hulladékégetés esetén az érvé-

nyes szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű számítással, egyéb esetben egyszerűsített számítással”. 

Az érvényben lévő, fent említett szabványsorozat a mellékleteiben számítási példákon keresztül 

bemutatja a leírt matematikai modell alkalmazásának gyakorlati módszereit. Mivel a vizsgált kör-

nyezetben nem állnak rendelkezésre mértékadó magaslégköri meteorológiai adatok, ezért a jelen 

vizsgálatokhoz kapcsolódó elővizsgálatok során megvizsgáltuk, hogy a hatásterület lehatárolásához 

milyen, az érvényes szabvánnyal egyenértékű számítási eljárás alkalmazható. Az elővizsgálatok so-

rán a korábban érvényben lévő, MSZ 21457-4:1980. Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei. A 

turbulens szóródás mértékének meghatározása című szabványban leírt, felszíni meteorológiai méréseken 

alapuló számítási formula alkalmazhatóságát, az érvényes szabvánnyal való egyenértékűségét vizs-

gáltuk. Ennek során az érvényben lévő szabványsorozatban bemutatott számítási példák eredmé-

nyeit, a horizontális és vertikális diszperziós együtthatók meghatározásának eredményeit vetettük 

össze a korábban érvényben lévő szabványsorozat alkalmazása során meghatározható, a horizon-

tális és vertikális diszperziós együtthatók meghatározásának eredményeivel. Az elővizsgálatok ered-

ményeit, a horizontális és vertikális diszperziós együtthatók jelenleg érvényes és korábban érvény-

ben volt szabvány (számítási módszer) alkalmazásával meghatározott értékeit, ezek eltérését a 6-7. 

táblázatok foglalják össze. 
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6. táblázat     A horizontális diszperziós együttható 

pontforrástól való tá-
volság szélirányban, x 

[m] 

érvényben lévő szabványso-
rozat alapján, y(x) m s-1 

korábban érvényben lévő 
szabványsorozat alapján, 

y(x) m s-1 

eltérés 
[%] 

100 15,95 15,57 -2,4 

200 28,57 28,39 -0,6 

300 39,43 40,29 2,2 

400 49,06 51,67 5,3 

500 57,91 62,67 8,2 
 

7. táblázat     A vertikális diszperziós együttható 

pontforrástól való tá-
volság szélirányban, x 

[m] 

érvényben lévő szabványso-
rozat alapján, y(x) m s-1 

korábban érvényben lévő 
szabványsorozat alapján, 

y(x) m s-1 

eltérés 
[%] 

100 14,00 12,65 -9,6 

200 25,30 24,91 -1,5 

300 35,08 37,03 5,6 

400 43,80 47,08 7,5 

500 51,81 56,32 8,7 
 

A horizontális és vertikális diszperziós együtthatók a jelenleg érvényes és a korábban érvényben 

volt szabvány (számítási módszer) alkalmazásával meghatározott értékeit tartalmazó 6-7. táblázatok 

adatai alapján megállapítható, hogy 500 méteres terjedési távolságig a két számítási módszer össze-

vetésekor a számítási eredmény eltérése legfeljebb 9,6 %. Az érvényben lévő szabványsorozat alap-

ján a felszín közeli szél mérésének pontossági követelményei a légszennyezés terjedésének vizsgá-

latához a következők: 5 m/s szélsebesség alatt 0,5 m/s abszolút pontossággal, 5 m/s szélsebesség 

felett 10 % relatív pontossággal (a Meteorológiai Világszervezet előírásainak megfelelően). Ennek 

megfelelően a fenti táblázatban közölt eltérési adatok figyelembevételével megállapítható, hogy a 

kis (legfeljebb 500 méteres) terjedési távolságokban a jelenleg érvényes és a korábban érvényes 

szabványban leírt számítási módszerekkel meghatározott diszperziós együtthatók eltérései jóval 

alatta maradnak a felszín közeli szél mérése során elfogadott abszolút hiba nagyságának. A fenti 

táblázatokban bemutatott számítási eredmények és a fent leírtak alapján megállapítható, hogy kis 

(legfeljebb 500 méteres) terjedési távolságokban a korábban érvényben lévő szabványban leírt, a 

horizontális és vertikális diszperziós együtthatók meghatározására alkalmas számítási módszer az 

ismert és szakmailag elfogadható eltérések ismeretében megfelelő biztonsággal, az érvényes szab-

vánnyal egyenértékű számítási eljárásként alkalmazható. 

Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag kibocsátása következtében a receptor pontban 

kialakuló hosszú átlagolási idejű (pl. napi vagy évi) koncentrációt (C ) a receptor pontra számított 

rövid átlagolási idejű részeredmények középértékéből számítjuk a következők szerint: 
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f u S ( , )  a vizsgált időszakban a   szélirány, az u szélsebesség és az S légköri stabilitás-indikátor együttes 

előfordulásának relatív gyakorisága 

),,( SuxC  a receptor pontra számított rövid átlagolási idejű (1 óra) átlagolási időtartamra vonatkozó koncent-

ráció [µg/m3] 

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti számításhoz a vizsgált légszennyező források közvet-

len környezetére jellemzően nem állnak rendelkezésre megfelelő hosszú idejű meteorológiai adatok. 

A lokális hosszú idejű meteorológiai adatok hiányában a vonatkozó szabványban és a szakiroda-

lomban közöltek alapján az átszámítás a következő közelítő formulával lehetséges: 

C C
t

t2 1
1

2

0 3

 










,

 [µg/m3] 

C2  az éves időtartamra vonatkozó koncentráció [µg/m3] 

C1   az 1 órás időtartamra vonatkozó koncentráció [µg/m3] 

 t1 1 óra 

 t2  8760 óra 

az értékeket behelyettesítve: 

12 066,0 CC   [µg/m3] 

Ugyanez az érték 24 órás időtartamra vonatkoztatva: 

12 385,0 CC   [µg/m3] 

 

Effektív kéménymagasság és az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség 

A két jellemző meghatározásával az MSZ 21459/5-85 sz. szabvány foglalkozik. Ha a kibocsátott 

véggáz és a környezeti levegő közötti hőmérsékletkülönbség 50 ºC-nál kisebb, akkor a pontforrás 

járulékos kéménymagasságát a következő összefüggéssel határozzuk meg: 

   mQdv
u

k
h h 0096,05,1  

k a légköri stabilitástól függő korrekciós tényező 

u az emelkedő füstfáklyára jellemző szélsebesség [m/s] 

v a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s] 

d a kürtőtorok átmérője [m] 

Qh a kibocsátás hőárama [kW] 
 

Az effektív kéménymagasság a következő képlettel számítható: 

 mhhH   

h a tényleges kéménymagasság [m] 
 

A hőkibocsátás számítására a következő egyszerűsített összefüggés használható: 

 kWvd
T

TT
Q

s

hs
h 


 2271  
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Ts a kiáramló gáz hőmérséklete [K] 

Th a környező levegő hőmérséklete [K] 

v a szennyezett levegő kiáramlási sebessége a kilépésnél [m/s] 

d a kürtőtorok átmérője [m] 
 

Ha a v < 1,5 × u(h), akkor a leáramlás figyelembe vételével korrigált tényleges kéménymagasság a 

következő: 

   md
hu

v
hhk 








 5,12  

A tényleges kéménymagasság és a kibocsátás effektív magassága közötti tartományra jellemző átla-

gos szélsebességet az  

  















s

m

h

h
uhu

p

0
0  

h a talajfelszíntől mért függőleges távolság [m] 

h0 a szélmérőhely magassága [m] 

u0 szélsebesség a szélmérőhely magasságban [m/s] 

szélprofilegyenlet alapján az 

  














s

m

hH

hH

hp

u
u

pp

p

11

0

0

1
 

H az effektív kéménymagasság [m] 

h a tényleges kéménymagasság [m] 

egyenlet írja le. 

Pontforrások esetében az effektív kéménymagasság meghatározására az ismertetett egyenletrend-

szernek nincs explicit megoldása, a számítás elvégzésére iterációt kell alkalmazni. Az iterációt gépi 

számítással a következő módon célszerű elvégezni: 

1. lépés: kiinduló értékként u legyen egyenlő u0-val; 

2. lépés: az upillanatnyi értékével kiszámítjuk a kibocsátás effektív magasságának értékét; 

3. lépés: H számított értékével meghatározzuk u új értékét; 

4. lépés: u új és előző értékét összehasonlítjuk. 

Ha az eltérés 1 %-os hibahatáron belül van, akkor vége a számításnak, ellenkező esetben vissza kell 

térni a 2. lépéshez. A megengedett relatív hibának 1 %-ot feltételezve, az iteráció általában 3-4 ciklus 

után befejeződik. 

A szennyező hatás meghatározásához szükséges tényezők (pl. transzmissziós paraméterek) számí-

tása a Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői. c. MSZ 21457–1-6:2002 sz. szabványso-

rozat alapján történhet. Mivel ez utóbbi alkalmazásához (a terjedési tényezők meghatározásához) 

szükséges reprezentatív magaslégköri meteorológiai mérési adatok nem állnak rendelkezésre, illetve 

a terjedési folyamatok esetünkben a kis forrásmagasság miatt a légköri határréteg alsó zónájában 
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mennek végbe, a transzmissziós paraméterek meghatározását a korábban érvényben lévő MSZ 

21457–1-4:1979-1980 számú, Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei című szabványsorozat 

alapján végeztük el. 

 

A modell kiinduló paramétereinek meghatározása, üzemelés 

A 2.1.2. fejezetben leírtaknak megfelelően a vizsgált tevékenységgel összefüggésben az üzemelési 

időszakban alakul ki értelmezhető levegővédelmi hatás, a dízel üzemű szivattyú működéséhez kap-

csolódóan. 

Az alkalmazott dízel üzemű szivattyú (SCOVA gyártmányú, IVECO motoros CAPRARI szivattyú, 

74 kW-os teljesítménnyel) belső égésű motorjából származik légszennyező anyag kibocsátás (lásd 

2.1.2. fejezet). 

A vizsgált kibocsátó pontforrás az alkalmazott dízel üzemű motor kipufogója, amelynek becsült 

magassága 2 m. A korábban leírtaknak megfelelően a vizsgált környezetben a talajszinten (2 m 

magasságban) mért szélgyakoriság értékeket ismeretében a súlyozott átlagos szélsebesség 3,5 m/s. 

A terjedés vizsgálatánál a légszennyező forrás környezetében leggyakoribb meteorológiai viszonyo-

kat vettük figyelembe, ennek megfelelően a légköri stabilitást semleges (D, illetve S6) stabilitási 

kategóriával jellemeztük. A szélsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitási kategóriára vo-

natkozóan p = 0,282; légköri stabilitástól függő korrekciós tényező pedig k = 1,05. A talajfelszínre 

jellemző z0 érdességi paramétert az adott viszonyoknak (mérsékelten tagolt, részben növényzettel, 

mezőgazdasági műveléssel jellemezhető terület) z0 = 0,2 m értékre vettük fel. 

Számításaink során a pontforrásból kilépő gázáram és a környezeti levegő hőmérséklet különbség-

ének bizonytalan becslésétől eltekintettünk, a vizsgált légszennyező anyag kibocsátó forrás effektív 

magasságát a tényleges magasságával azonosra vettük fel, ez a korábban leírtaknak megfelelően 2 

m. Az ezen magassághoz tartozó, a bevezetésben bemutatott számítási módszerrel meghatározott 

füstfáklyára jellemző átlagos szélsebesség 3,5 m/s. 

 

A levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei, alap levegőterheltség 

A vizsgált légszennyező anyagok esetén a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei a követ-

kezők. Az egy órás légszennyezettségi határérték a nitrogén-dioxid esetén 100 g/m3, a szén-mon-

oxid esetén 10.000 g/m3. A 24 órás légszennyezettségi határérték a szálló por (PM10) esetén 50 

g/m3. A nitrogén-dioxid koncentráció meghatározásakor – mivel a kibocsátó forrás esetén csak a 

nitrogén-oxidokra vonatkozó tervezett kibocsátási adatok állnak rendelkezésre, de nitrogén-oxi-

dokra jelenleg nem került meghatározásra egészségügyi határérték – a következő megfontolást vet-

tük figyelembe. A nitrogén-oxidok és nitrogén-dioxid párhuzamos levegőterheltségi szint mérése 

alapján a nitrogén-oxidok koncentráció értéke hosszú időtartamot figyelembe véve átlagosan a nit-

rogén-dioxid koncentráció 1,7-szeresének felel meg. Ennek megfelelően a nitrogén-dioxid kon-

centráció értékének meghatározásakor ezt az arányt vettük figyelembe. 
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A korábban leírtaknak megfelelően az alap levegőterheltség a nitrogén-dioxid esetén 11,6 µg/m3, a 

szálló por (PM10) esetén 18 µg/m3, a szén-monoxid esetén pedig 631 µg/m3. 

 

Vizsgálati eredmények, levegővédelmi hatásterületek meghatározása 

Helyhez kötött pontforrás hatásterülete a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb 

terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező 

anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás 

környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt vár-

ható talajközeli levegőterheltség-változás: 

a) az egy órás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10 %-ánál nagyobb; vagy 

b) a terhelhetőség 20 %-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap 

szennyezettség különbsége); 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80 %-ánál nagyobb. 

A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell. 

Helyhez kötött légszennyező forrás üzemelésekor annak várható, illetve – az alap levegőterheltség 

figyelembevételével – számított levegőterhelése nem eredményezheti sem a rövid idejű sem a hosz-

szú idejű egészségügyi határértékek túllépését. 

Az alap levegőterheltség a nitrogén-dioxid esetén 11,6 µg/m3, a szálló por (PM10) esetén 18 µg/m3, 

a szén-monoxid esetén pedig 631 µg/m3. Nitrogén-dioxidra vonatkozó egy órás légszennyezettségi 

határérték 100 mg/m3 (ennek 10 %-a 10 mg/m3), a terhelhetőség 88,4 mg/m3 (ennek a 20 %-a 17,7 

mg/m3). Ugyanezek az adatok a szén-monoxid esetén: az alap levegőterheltség 709 mg/m3, egy 

órás légszennyezettségi határérték 10.000 mg/m3 (ennek 10 %-a 1.000 mg/m3), a terhelhetőség 

9.369 mg/m3 (ennek a 20 %-a 1.874 mg/m3). A szálló por (PM10) esetén az alap levegőterheltség 

18 mg/m3, a 24 órás légszennyezettségi határérték 50 mg/m3 (ennek 10 %-a 5 mg/m3), a terhelhe-

tőség 32 mg/m3 (ennek a 20 %-a 6,4 mg/m3). 

Az elvégzett vizsgálatok eredményeit a 11-13. ábrák szemléltetik, ahol a vizsgált légszennyező anya-

gok a rövid idejű (1 óra, illetve PM10 esetén 24 óra) átlagolási időtartamra vonatkozó légszennye-

zettség változás látható a vizsgált kibocsátó pontforrástól (az alkalmazott dízel üzemű motor kipu-

fogója) szélirányban távolodva. A hatásterület meghatározásához nyújt segítséget a 8. táblázat. Eb-

ben feltüntetésre kerültek a korábban megfogalmazott a, b és c pontok alapján meghatározott 

távolságok. 
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11. ábra     A nitrogén-dioxid esetén a talajközeli légszennyezettség változás a vizsgált kibocsátó pontforrástól szél-
irányban távolodva 

Koncentráció 
µg /m3 

 

Távolság szélirányban, m 
 

12. ábra     A szén-monoxid esetén a talajközeli légszennyezettség változás a vizsgált kibocsátó pontforrástól szél-
irányban távolodva 

Koncentráció 
µg /m3 

 

Távolság szélirányban, m 
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13. ábra     A szálló por (PM10) esetén a talajközeli légszennyezettség változás a vizsgált kibocsátó pontforrástól szél-
irányban távolodva 

Koncentráció 
µg /m3 

 

Távolság szélirányban, m 
 

8. táblázat     A hatásterület meghatározása az egyes szempontok alapján 

légszennyező 
anyag 

kialakuló maximális koncentráció 
[µg/m3] az alap levegőterheltség nél-
kül (aránya a figyelembe vett légsz. 

határértékhez viszonyítva* [%]) 

a maximális kon-
centráció távol-
sága a forrástól 

[m] 

a. 
[m] 

b. 
[m] 

c. 
[m] 

nitrogén-dioxid 57 (68,6 %) 1 4,3 3 1,5 

szén-monoxid 1200 (18,3 %) 1 1,3 *** 1,5 

szálló por (PM10) 1,52 (39 %) 1 ** *** 1,5 

az a távolság, ahol a meghatározott koncentráció: 

 

a) az egy órás légszennyezettségi határérték 10 %-ánál nagyobb 
b) a terhelhetőség 20 %-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap 

szennyezettség különbsége) 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80 %-ánál nagyobb 

* az alap levegőterheltséget is figyelembe véve 

** a maximális koncentráció nem éri el a légszennyezettségi határérték 10 %-át 

*** a maximális koncentráció nem éri el a terhelhetőség 20 %-át 
 

A bemutatott vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált kibocsátó pontforrás 

(az alkalmazott dízel üzemű szivattyú kipufogója) hatásterülete a vizsgált kibocsátásokhoz köthe-

tően a nitrogén-dioxid esetén az a. esetben a legnagyobb, 4,3 méter. Ennek megfelelően a vizs-
gált kibocsátó pontforrás (az alkalmazott dízel üzemű szivattyú kipufogója) meghatározott 
levegővédelmi hatásterülete a pontforrás köré írható 4,3 méter sugarú kör területe. 

Mindenképp hangsúlyozni szeretnénk, hogy a vizsgálati eredmények alapján feltételezhetően a nit-

rogén-dioxid, a szén-monoxid és a szálló por (PM10) esetén a vizsgált pontforrás környezetében 

kialakuló rövid idejű légszennyező anyag koncentráció – az alap levegőterheltség figyelembe-
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vételével – még a pontforrás közvetlen közelében sem közelíti meg a vonatkozó levegőterheltségi 

szint egészségügyi határértékeit. A kialakuló legnagyobb koncentráció (az alap levegőterheltség fi-

gyelembevételével) a pontforrás környezetében a nitrogén-dioxid esetén a vonatkozó egészségügyi 

határérték 68,6 %-a, a szénmonoxid esetén 18,3 %-a, a szálló por (PM10) esetén pedig 39 %-a. 

A korábban leírtaknak megfelelően tervezett tevékenység létesítési időszakához kapcsolódó leve-

gővédelmi hatások elhanyagolható mértékűnek tekinthetők; a levegővédelmi hatások közvetlenül a 

szállítási útvonal területére és a telepítési terület szűk környezetére korlátozódnak. 

Szintén a korábban leírtaknak megfelelően a tervezett tevékenység felhagyási időszakához kapcso-

lódóan – a létesítési időszaknál leírtakhoz hasonlóan – a levegővédelmi hatások elhanyagolható 

mértékűnek tekinthetők; a levegővédelmi hatások közvetlenül a szállítási útvonal területére és a 

telepítési terület szűk környezetére korlátozódnak. 

 

2.1.4. Hatások nem üzemszerű működés (havária) esetén 

 

A tervezett tevékenység a korábban leírtaknak megfelelően nem hordoz különösebb levegőterhelő 

veszélyforrásokat. Az üzemeltetés zavarai elkerülhetők a tervezett forrásokhoz (az alkalmazott dízel 

üzemű szivattyúk kipufogója) kapcsolódó dízel üzemű motor megfelelő üzemeltetésével és karban-

tartásával. Az üzemeltetés zavara, azaz az alkalmazott dízel motor nem üzemszerű működése esetén 

(amennyiben az nem meghibásodást és ezzel egyidejű motorleállást jelent) megnövekedett lég-

szennyező anyag kibocsátással lehet számolni. Ennek hatására a források környezetében a megha-

tározottnál magasabb, kedvezőtlen esetben a vonatkozó határértéket meghaladó levegőterheltségi 

szint értékek alakulhatnak ki, ez a hatás azonban a meghatározott levegővédelmi hatásterület nagy-

ságának ismeretében csupán a forrás közvetlen (10-20 méteres) környezetére korlátozódik. 

 

2.2. Víz 

 

A Szigetköz kistáj teljes egészében a Duna vízgyűjtő területén található. A kistájat északról a Duna 

fő medre 57,6 km, délről a Mosoni-Duna 121,5 km hosszan határolja.  

A Dunának itt általában egy tavaszi (hóolvadásból származó) és egy nyár eleji árvize van. Az árte-

rület tetemes (28,8 km2, nem beleszámítva a főmeder és a mellékágak vízfelszínét), de az árteret jól 

kiépített gátak kísérik. Az ártéren túlnyomórészt ligeterdők, kisebb részben rétek, legelők találhatók 

(Öreg-Duna). A felszín 60 %-a (229 km2) belvizes terület, amelyről a vízelvezetést 273 km hosszú 

csatornahálózat biztosítja. 

A Duna főmedre a kistáj mentén a hordalékkúp gerincén halad, ezért belőle folyamatos a felszín 

alatti vízáramlás az alacsonyabban lévő Mosoni-Duna medre felé. Ez utóbbi folyó – a XX. század 

elején elvégzett folyamszabályozási munkálatok (1907) óta – mesterséges táplálás útján kapja a vi-

zet. Ennek a szabályozott és egyenletes vízbetáplálásnak köszönhetően a folyó természetes vízfo-

lyásokra jellemző szezonális vízjárása teljes egészében megszűnt. A part menti települések lakói 
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ennek ellenére mégis tapasztalhatnak szélsőségesen magas vízállásokat, de ez elsősorban a Duna 

visszaduzzasztó hatása miatt alakulhat ki, illetve a betorkoló mellékfolyók árvizei idézhetik elő. 

A Duna főmerdének viszonyai – ezáltal a kistáj jellemző vízjárása – a bősi vízlépcső megépítésével 

és üzembe helyezésével gyökeresen megváltoztak, mivel az 1990-es évek közepe óta Szlovákia a 

Duna egykori átlagos vízhozamának mindössze 1/5 részét bocsátja rendelkezésre, s ezzel a folyam 

vízszintje 3-4 m-rel csökkent (az elterelt vízmennyiség Szapnál kerül vissza a főmederbe).  

A kistáj 5 kis morotvatavának együttes felszíne 35,6 ha. Legnagyobb közöttük a dunaszegi Holt-

Duna. A 17 vízállásos terület (378 ha) is egykori, ma már feltöltődőben lévő állóvíz. Az ártéren 

nagy kiterjedésű mellékág-rendszerek vannak (cikolaszigeti, bodaki, ásványrárói, bagoméri), ame-

lyek vízszintje a Dunáéval együtt változik. 

Az engedélyeztetni kívánt vízkivételt biztosítani hivatott vízfolyás a Zsejkei-csatorna.  

A Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság kormányai közötti megállapodás értelmében vég-

zett, a Duna Szlovák-Magyar Környezetvédelmi Monitoringjának a Ground Water Consulting Ltd. 

által 2006 májusában közzétett adataiból megállapítható, hogy a területen a talajvíz áramlása a folyók 

vízhozamától függetlenül DK-i irányú.  

A Megrendelő tervezett tevékenységeit külső vizek kártételei nem fenyegetik (a folyók, vízfolyások 

esetleges áradásakor a növényállomány öntözésére nincs szükség, az öntözőrendszer mobil elemei 

a veszélyeztetett területről biztonsággal elszállíthatók). 

A Kormányrendelet értelmében egy adott tevékenység akkor minősül vizekbe történő beavatko-

zással járónak, ha az a felszíni víztest fizikai jellemzőinek módosulásával, vagy a felszín alatti víztest 

vízszintjében beállt változással jár, illetve, amely a víztest állapotromlását okozhatja. Figyelembe 

véve, hogy a Megrendelő által olyan vízkivétel tervezett, ami a felszíni víztest fizikai jellemzőit sem-

milyen körülmények között nem módosítja, illetve csak akkora volumenű a vízkivétel, ami az érin-

tett vízfolyásokban érzékelhető vízszintcsökkenést nem eredményez, továbbá a dízel üzemű szi-

vattyú működtetése még egy esetleges haváriakor sem eredményezheti a vízi környezet terhelését, 

így a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. és 11. 

§-ában előírtak nem relevánsak. 

 

2.2.1. A felszín alatti vízkészlet jelenlegi állapotának bemutatása 

 

A talajvíz minőségére (jelenlegi „0” állapotára) vonatkozóan az ABU Hungary Kft. (dr. Kulcsár 

László talajvédelmi szakértő) által 2022 decemberében, a talajvédelmi terv készítésének részletes 

szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletben foglaltak alapján készített öntözési talajvé-

delmi tervben leírtak szolgáltatnak információt. Ennek értelmében, a Mertcontrol HL-Lab Kft. Ag-

rár és Környezetvédelmi Laboratórium – Mérnöki Iroda (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.; akk-

reditációs okirat száma: NAH-1-1776/2019) által végzett laboratóriumi vizsgálatok eredményei az 

ideiglenes mintavételi furatból vizsgált felszín alatti vízre a 9. táblázatban láthatók (a határértéktől 
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eltérő, illetve azokat meghaladó mennyiségek vastagon szedve szerepelnek; a kimutathatósági határ 

alatti koncentrációkat „k. a.” jelöli). 

 

9. táblázat   A KÖZÉP-SZIGETKÖZI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft. öntözendő területén kijelölt jellemző talaj-

szelvényből vett felszín alatti vízminta vizsgálati eredménye 

vizsgált paraméter határérték Hédervár 
0163/11 hrsz. 

pH ≥6,5 és 9,0≤ 7,90 

fajl. el. vezetőképesség [µS/cm] 2500 865 

összes oldott só (összes kation + anion, számított) [mg/dm3] - 718 

összes lúgosság (metilnarancs) [mmol/dm3] - 6,22 

összes lúgosság (fenolftalein) [mmol/dm3] - k. a. 

kalcium [mg/dm3] - 132 

vas [mg/dm3] - k. a. 

kálium [mg/dm3] - 5,61 

magnézium [mg/dm3] - 32,2 

mangán [mg/dm3] - 1,69 

nátrium [mg/dm3] 200 11,8 

foszfor [mg/dm3] - k. a. 

ammónium [mg/dm3] 0,5 1,86 

hidrogén-karbonát [mg/dm3] - 379 

klorid [mg/dm3] 250 40 

nitrát [mg/dm3] 50 32,1 

ortofoszfát [mg/dm3] 0,5 k. a. 

szulfát [mg/dm3] 250 83 

 

A vizsgált területen a talajvíz készlet lúgos kémhatású, összes sótartalma 718 mg/l, relatív Na-tart-

alma alacsony, nitrát szennyezettséget nem tartalmaz. A mérési eredményeket a földtani közeg és a 

felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM Együttes rendeletben (a továbbiakban: 

Együttes Rendelet) előírtakkal összehasonlítva megállapítható, hogy a vizsgált paraméterek közül 

csak az ammónium haladja meg a határértéket. 

 

2.2.2. A felszíni vízkészlet jelenlegi állapotának bemutatása 

 

A Mertcontrol HL-Lab Kft. által végzett laboratóriumi vizsgálatok eredményei a vizsgált felszíni 

vízkivételi pontra a 10. táblázatban láthatók (a kimutathatósági határ alatti koncentrációkat itt is 

„k. a.” jelöli). 
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10. táblázat    A KÖZÉP-SZIGETKÖZI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft. által kijelölt felszíni öntözővíz kivételi 

ponton vett minták vizsgálati eredményei 

vizsgált paraméter határérték 
7. sz. felszíni 

vízkivételi pont 

pH ≥6,5 és 9,0≤ 7,71 

fajl. el. vezetőképesség [µS/cm] 2500 809 

kalcium [mg/dm3] - 125,3 

magnézium [mg/dm3] - 33,1 

nátrium [mg/dm3] 200 10,7 

kálium [mg/dm3] - 1,31 

vas [mg/dm3] - k. a. 

hidrogén-karbonát [mg/dm3] - 331 

klorid [mg/dm3] 250 50,8 

nitrát [mg/dm3] 50 0,89 

szulfát [mg/dm3] 250 105 

alumínium [mg/dm3] 200 k. a. 

bór [mg/dm3] 0,5 k. a. 
 

A mért értékeket az Együttes Rendelet által támasztott követelményekkel összehasonlítva megálla-

pítható, hogy a vizsgált paraméterek esetében határérték túllépés nincs. Az öntözővíz minősége 

talajvédelmi szempontból sem kifogásolt, tekintve, hogy kevés Na-t tartalmaz és a Na többi kation-

hoz viszonyított részaránya is megfelelő, nincsenek benne fenolftalein-lúgosságot okozó sók, illetve 

a klorid és a bór koncentrációja is alacsony.  

 

2.3. Hulladék 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból az érintett ingatlanokon a Megrendelő tervezett tevékenysége 

a létesítés, az üzemeltetés (és egy esetleges havária), illetve a felhagyás során bírnak relevanciával. 

A tervezett tevékenységekhez kapcsolódóan a létesítéskor csomagolási hulladék keletkezése vár-

ható, a Megrendelő központi telephelyén. Ezek a leszállított részegységek dobozai, a csomagoló 

fólia, a szállítás során történő alkatrészvesztés elkerülésére, valamint a rakomány rögzítésére szol-

gáló, egyszer használatos műanyag- és fém pántoló szalagok, illetve az egyutas raklapok lehetnek. 

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódjaik és megnevezésük, a 

várható egyszeri maximális mennyiségeik a 11. táblázatban kerültek összesítésre. 
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11. táblázat     A KÖZÉP-SZIGETKÖZI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft. által tervezett öntözés kivitelezéséhez 

megvásárolandó gépek leszállítását (létesítést) követően várható hulladékok és mennyiségeik 

hulladék megnevezése azonosító kód 
várható teljes 
mennyiség 

(kg) 

papír és karton csomagolási hulladék (doboz) 15 01 01 50 

műanyag csomagolási hulladék (csomagoló fólia) 15 01 02 30 

fa csomagolási hulladék (egyutas raklap) 15 01 03 80 

műanyag csomagolási hulladék (pántolószalag) 15 01 02 3 

fém csomagolási hulladék (pántolószalag) 15 01 04 5 
 

Ezeket a hulladékokat az elszállításra, kezelésre – a környezetvédelmi hatóság által – feljogosított 

vállalkozásnak kell átadni. Mivel alapvetően hasznosítható hulladékokról van szó, ezért törekedni 

kell a hasznosításra megfelelő jogosultsággal rendelkező vállalkozás részére történő átadásra. 

Amennyiben a fent megadott hulladékok mennyiségei – a Megrendelő egyéb termelt hulladékaival 

együtt, éves viszonylatban – elérik a 2.000 kg-ot, úgy a hulladékokkal kapcsolatos mindennemű 

tevékenységet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell dokumentálni. 

Az engedélyeztetni kívánt tevékenység létesítéséhez kapcsolódóan veszélyes hulladék7, illetve kom-

munális jellegű, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet értelmében 20 03 01 (egyéb települési hulladék, 

ideértve a vegyes települési hulladékot is) azonosító kódú hulladék képződése nem várható. 

A Megrendelő által folytatni kívánt, jelen dokumentáció keretében vizsgált tevékenységből hulladék 

képződése az üzemeltetés időszakában a karbantartás, illetve egy esetleges havária esetén várható, 

a 12. táblázatban felsoroltak szerint. 
 

 

12. táblázat     A KÖZÉP-SZIGETKÖZI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft. által tervezett öntözéshez kapcsolódóan, 

az üzemeltetés során várhatóan képződő hulladékok és mennyiségeik 

hulladék megnevezése azonosító kód 
öntözőberende-
zés fajlagos ki-

bocsátásai 

szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj 13 02 06* 
10 kg/év, vagy 
250 üzemóra 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 
közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

15 02 02* 
1 kg/év, vagy 250 

üzemóra 

olajszűrő 16 01 07* 
2 kg/év, vagy 250 

üzemóra 

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék 16 01 14* 10 kg/2 év 

ólomakkumulátorok8 16 06 01* 20 kg/8 év 
 

 

 
7 Az öntözőberendezés készre szerelve kerül leszállításra, csak az üzemanyaggal való feltöltésről kell gondoskodni. 

8 A gyártói ajánlás alapján az akkumulátor télen – kiszerelést követően – szobahőmérsékleten tárolandó, élettartama 
így akár 8-10 év (ezt követően veszélyes hulladékként, 16 06 01* – ólomakkumulátorok – hulladékkódon kezelendő). 
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A berendezések kis teljesítményű (8 V-os), gondozásmentes akkumulátorral, valamint UV álló PE 

csővel szereltek, automata zsírzásúak. A PE cső akár 30 éven át is megfelelő műszaki állapotban 

tartható, illetve sérülés, szakadás esetén javítható. Ebből következik, hogy hulladékként való meg-

jelenítése az üzemeltetéshez kapcsolódóan nem releváns. A horganyzott acél szerkezeti elemek hul-

ladékként való megjelenítése az üzemeltetéshez kapcsoltan szintén nem bír relevanciával, hiszen 

ezek akár 25-30 éven át is megfelelő műszaki állapotban tarthatók, sérülés esetén javíthatók (he-

geszthetők). 

Meg kell jegyezni továbbá, hogy a 12. táblázatban ismertetett, csekély mennyiségű, karbantartáshoz 

köthető veszélyes hulladékok nem a szántóföldeken keletkeznek, mivel a karbantartás munkálatait 

mindenkor a Megrendelő központi telephelyén végzik majd el. 

A keletkező hulladékot (csakúgy, mint a karbantartáskor az öntözőberendezésbe töltendő olajat, 

hűtőfolyadékot) a központi telephelyen tárolják, ahol a szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll, 

s így a veszélyes hulladékot az elszállításig fedett, zárt, kármentővel ellátott munkahelyi gyűjtőhelyen 

lehet tárolni. Az üzemeltetés hulladékait is az annak elszállítására, kezelésére a környezetvédelmi 

hatóság által feljogosított vállalkozásnak kell átadni, de a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos min-

dennemű tevékenységet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet mellett a veszélyes hulladékkal kap-

csolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben 

foglaltak szerint is dokumentálni kell. 

Havária eseménykor is a 12. táblázat veszélyes hulladékainak képződésével lehet számolni, kiegé-

szítve azzal, hogy az öntözővizet továbbító csőhálózat sérülése (és szükségszerű cseréje) során nem 

veszélyes hulladék: műanyag (PE) cső [02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)] és/vagy fém- 

(horganyzott acél) hulladék [02 01 10 fémhulladék] keletkezhet, míg a csévélődobos öntözőberende-

zés teljes tönkremenetele 16 02 13* (veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbö-

zik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól) azonosító kódú hulladék képződését eredmé-

nyezheti. Amennyiben a termőterület talajára motor-, hajtómű- és/vagy kenőolaj ömlik, akkor a 

kárelhárítás/kárenyhítés keretén belül talajcserét is végezni kell. E hulladékok adminisztrációját is 

a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell végezni, azzal a kiegészítéssel, hogy 

veszélyes hulladék esetében 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben előírtaknak is teljesülniük kell. 

Egy esetleges haváriakor képződő hulladékok volumene (a káresemény nagyságától függően) tág 

határok között változhat, ezért jelen ismereteink között a várható mennyiség ezekre a hulladékokra 

nem megadható. 

Havária bekövetkezésekor a képződő veszélyes hulladékok gyűjtéséről nem beszélhetünk, ugyanis, 

amennyiben az öntözőberendezés a szántóföldön, üzemelés közben megy teljesen tönkre (pl.: kiég), 

úgy az arra feljogosított vállalkozás általi elszállítás a tönkremenetel helyszínéről várható. Talajcse-

rekor is hasonló a szituáció: a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti lerakhatósági vizsgála-

tok elvégzését követően a szennyezett talajt kitermelő munkagép a földtani közeget egyből szállí-

tójárműre rakja, ami a kezelésre feljogosított vállalkozás telephelyére szállítja azt. 
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A tevékenység felhagyásakor – a jelenlegi jogi szabályozás szerint – az összmennyiség viszonylatá-

ban alapvetően újrahasznosítható hulladékok képződése várható, a 13. táblázatban foglaltak szerint. 

 

13. táblázat     A KÖZÉP-SZIGETKÖZI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft. által tervezett öntözéshez kapcsolódóan, 

a felhagyásakor várhatóan képződő hulladékok és mennyiségeik 

hulladék megnevezése azonosító kód 
várható teljes 
mennyiség 

(kg) 

műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) 02 01 04 200 

szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj 13 02 06* 10 

hulladékká vált gumiabroncsok 16 01 03 30 

olajszűrő 16 01 07* 1 

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék 16 01 14* 5 

ólomakkumulátorok 16 06 01* 20 

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 
16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól 

16 02 13* 2.000 

 

A felhagyáskor keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyűjtési körülményei azonosak az 

üzemeltetés hasonló hulladékainak gyűjtési körülményeivel, azzal a kiegészítéssel, hogy a nem ve-

szélyes hulladékok (műanyag csövek, gumiabroncsok) elszállításig történő átmeneti tárolása elkü-

lönítve, épületen kívül valósulhat majd meg. 

A felhagyáskor keletkező, már a jelenlegi technológiákkal is alapvetően hasznosítható hulladékokat 

szintén az elszállításra, kezelésre feljogosított vállalkozásnak kell átadni, továbbá a 309/2014. (XII. 

11.) Korm. rendeletben, valamint a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak szerint doku-

mentálni. 

A fent leírtak betartásával a tervezett tevékenység folytatása során a hulladékkal kapcsolatban olyan 

mértékű káros környezeti hatás nem várható, amely a 1.4. fejezetben ismertetett beruházás létjogo-

sultságát környezetvédelmi szempontból megkérdőjelezhetővé tenné. 

 

2.4. Talaj 

 

A táj kialakulásában döntő szerepe volt az Ős-Dunának, amely a Brucki kapun át a síkságra érve 

hatalmas homok és kavicsréteget rakott le. A kistáj teljes egészében magasártéri helyzetű hordalék-

kúp síkság, felszíne sík, 112-128 mBf szinten mérhető, DK felé általános lejtéssel. Az alacsony 

szintkülönbségek miatt, nem alakult ki völgyhálózat, a felszínt csak a mesterséges vízfolyások med-

rei tagolják. 

A szűk Dévényi kapun azelőtt a felduzzadt víztömegek nagy sebességgel átzúdulva magukkal ra-

gadták a hordalékként vitt kavicsot is. Amikor a folyam a Kisalföld síkságára érkezett elterült, fo-

lyása lelassult és már nem volt képes a nagytömegű kavics szállítására, ezért ezt a medencében le-

rakta. Mivel a folyam vízmennyisége – és ebből eredően a sebessége – az időjárás és a hőmérséklet 
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függvénye: volt mikor kevesebb, volt mikor több víztömeget vitt. Hol gyorsabban, hol lassabban 

folyt, ennek következtében volt, amikor csak az egészen durva, volt mikor a finomabb kavicsfrak-

ciókat ejtette ki a folyó a szállítása során. Így jött létre a nagy rétegvastagságot kitevő kavicstakaró, 

amit még az is elősegített, hogy a mai Kisalföld területe a miocén kor óta folyamatosan süllyedésben 

van, ezért a hordalékok folyamatosan tölteni tudják.  

Földtani-vízföldtani helyzet 

A Kisalföld medencealjzatában két eltérő geológiai fejlődéstörténetű részt lehet megkülönböztetni. 

A kettő között a Rába völgye alkotja a szerkezeti határvonalat. Az alaphegység felszíne itt nyugatról 

kelet felé fokozatosan mélyül. A hegységek peremén a medenceüledékek vastagsága még elhanya-

golható, ÉK-i irányban azonban akár 3.500-4.000 méter mélységbe is lesüllyed. A medencealjzatot 

paleozoós képződmények, szilur-devon palák építik fel. 

A terület a pannonban süllyedt a legerőteljesebben. A folyamatos tengerelöntés eredményeként, 

nagy vastagságú, akár 3.000 méteres alsó-, és felső pannon összlet is települt. A környezet felső 

pannon víztartó képződményeiből jelentős mennyiségű vizek fakaszthatók. A mélyebb szintekről 

termálvizet csapolnak (Mosonszolnok, Lipót, Lébény stb.), míg magasabb helyzetű porózusabb ré-

tegeiből ivóvizet nyernek. 

A pleisztocén teraszkavics felső 10-20 méteres vastagsága tárolja a talajvizet. A talaj- és rétegvizek 

között – a földtani adottságokból kifolyólag – nincs markáns választóvonal. Az öntözendő területek 

egy részén a talajvízmélység 2-5 méter között észlelhető, ami a Mosoni-Duna közvetlen közelében 

0-2 m közé emelkedik. A talajvízállás csapadékfüggő, de a Duna vízállása által is befolyásolt. A 

talajvíz áramlási iránya északnyugat-délkelet.  

Talajviszonyok 

A szigetközi talajok a Duna hordalékkúpján lerakódott fiatal homokos-iszapos öntésanyagokon 

alakultak ki. Jellemzőjük a könnyű mechanikai összetétel és a karbonátosság, valamint az alattuk 

különböző mélységben található kavics. 

A Duna jelenlegi árterének mintegy 12 %-át a nagyrészt ártéri erdőkkel borított, sok csillámásványt 

tartalmazó nyers öntéstalaj alkotja. Termékenységük a mechanikai összetételből következő vízgaz-

dálkodás, valamint a kis humusztartalom miatt – a kálium tápanyagtőkét biztosító csillámásvány-

tartalom ellenére – gyenge. A mélyebb fekvésű, 2 m körüli talajvízszinttel jellemzett területrészeken 

a réti folyamatok dominanciája jellemző (84 %). Ezeknek a rétiesedő öntés réti talajoknak mecha-

nikai összetétele az öntésekénél nehezebb vályog. Vízgazdálkodásuk és termékenységük ennek 

megfelelően a nyers öntésekénél kedvezőbb. Főként szántóként hasznosítottak. Ahol a talajvíz mé-

lyebbre süllyedt és nincs közvetlen hatása a talaj vízforgalmára, a csernozjom talajképződési folya-

matok érvényesülnek. Ezeken a területeken réti csernozjom vagy homokos üledékeken csernozjom 

jellegű homoktalajok (4 %) találhatók. Termékenységük a felszín közeli kavicsréteg miatt kialakult 

sekély termőréteg, az illit és szmektit keverékéből álló kis agyagtartalom következtében gyenge, de 

öntözéssel nagymértékben javítható. 
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2.4.1. A talaj jelenlegi állapotának bemutatása 

 

A helyszíni felvételezés alapján a vizsgált területen előforduló talajok a humuszos öntéstalajok (390) 

típusába sorolhatók. 

Humuszos öntéstalaj 

Az ismétlődő árvizektől és iszapborításoktól hosszabb ideje mentesített alluviális területeken ala-

kultak ki, ahol a talajok szelvényében a talajképződés elsődleges jelei (humuszos réteg megjelenése, 

szerkezeti kialakulása) már megfigyelhetők. Kémhatásuk, mészállapotuk, szelvényfelépítésük, fizi-

kai talajféleségük, az öntésanyag függvénye. Vízgazdálkodásuk, tápanyag állapotuk, s ennek megfe-

lelően termékenységük igen változatos. Ide sorolandók az l % -nál több humuszt tartalmazó öntés-

talajok. 

A jelen előzetes vizsgálattal párhuzamosan készített öntözési talajvédelmi tervhez kapcsolódóan, az 

öntözésre kijelölt területen a talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata céljából történt talaj-

szelvény feltártás. A reprezentáció céljából kijelölt, úgynevezett jellemző talajszelvény genetikai 

szintjeiből gyűjtött talajminták kémiai és fizikai tulajdonságait vizsgáltuk a következő paraméte-

rekre: pH(H2O), Arany-féle kötöttség(KA), összes só-(%), humusz- (H %) és szénsavas mész-tartalom 

(CaCO3 %), báziscsere, részletes mechanikai összetétel és térfogattömeg. A talajok differenciált po-

rozitás és pF értékeit számítással határoztuk meg a talajvizsgálati eredmények felhasználásával. Eze-

ket az öntözési talajvédelmi terv részletezi. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a vizsgált terület a Duna öntésterülete, ezért a talajok kialaku-

lására a legnagyobb hatással a Duna egykori, illetve jelenkori áradásai hatottak. A talajok fizikai 

féleségét alapvetően az öntés anyag összetétele határozza meg, ami a vizsgált területen kis távolsá-

gokon belül is nagy változatosságot mutat, a homoktól az iszapon át az agyagig. 

A talaj mészállapota tekintetében megállapítható, hogy a vizsgált talajszelvény a felszíntől karboná-

tos, ezért a vizsgált talaj kémhatása lúgos. A humusztartalom a típusra jellemző 2,4 %. A felső 

humuszos talajréteg (A szint) vastagsága a vizsgált területen viszonylag sekély (30 cm). Átmenete a 

következő rétegig határozott. A B szint homokos vályog, amely 80 cm-ig tart. Ez alatt (C szint) 

iszapos homok talajképző kőzet található. 

A vízgazdálkodási tulajdonságaik alapján a vizsgált terület talaja a MTA Talajtani és Agrokémiai 

Kutatóintézete által kidolgozott kategória-rendszer (Várallyay 2005) szerint Jó víznyelésű és vízvezető-

képességű, jó vízraktározó képességű, jó víztartó talajok típusba sorolható. 

Megállapítást nyert, hogy a vizsgált talaj öntözésre alkalmas, illetve, hogy a tervezett öntözési tevé-

kenység a kijelölt szántóterületek termésbiztonságát növelő vízpótló beavatkozás, melynek során 

nem történik olyan tevékenység, amely a vizsgált területek talajára káros hatást gyakorolna. Külön 

talajvédelmi előírások ezért nem is kerültek meghatározásra. 

Itt kell megjegyezni, hogy az öntözési tevékenység a szántóterületek vonatkozásában csak olyan, a 

talajvédelmi hatóság által jóváhagyott öntözési talajvédelmi terv alapján végezhető, amelyben 
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meghatározásra kerülnek a vizsgált talajok öntözésére vonatkozó agrotechnikai- és talajvédelmi elő-

írások, valamint a felhasználásra kerülő öntözővizek minősítése. 

 

2.5. Zaj és rezgés 

 

A fejezetben a BP-Vibroakusztika Kft. (9022 Győr, Munkácsy Mihály u. 1-5.) által az alkalmazni 

kívánt öntözőberendezés zajvédelmi szempontú hatásterületének megállapítása céljából 2022. dec-

ember 16-án kivitelezett, műszeres környezeti zajszint mérésekről, valamint a környezeti zajszintek 

számításáról készült jegyzőkönyvben és szakértői véleményben foglaltak rövid bemutatására kerül 

sor (a teljes dokumentáció másolati példánya a 5. sz. mellékletben található meg). 

 

2.5.1. A vizsgált területen elhelyezkedő védendő helyiségek rendeltetése 

 

A vizsgált területen nincsenek zajtól védendő objektumok.  

 

2.5.2. A zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározása  

 

A hatásterület, valamint a hatásterületi pontok számítása a környezeti adottságok (terep, épületek, 

erdősávok, zajforrások) számítógépes modellezésével az MSZ15036 Hangterjedés a szabadban c. 

szabvány előírásai szerint történt. A számítás eredménye az éjszakai időszakra számított hatásterület 

határát jelző folyamatos vonal, valamint a diszkrét pontokra vonatkozó részeredmények. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

szerint a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületé-

nek) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

- zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra 

vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, azaz éjjel: 35 dB. 

A vizsgált területen az öntözési tevékenység zajkibocsátása az ismertetett zajforrásokkal megfelel a 

vonatkozó előírásoknak. A számított hatásterületek az öntözendő szántóterületek mellett a szakér-

tői véleményben felsorolt ingatlanokat érintik. 

 

2.6. Természet- és tájvédelem 

2.6.1. A vizsgált terület természetvédelmi státusza 

 

A vizsgálatba vont felszíni vízkivételi hely (Zsejkei-csatorna – Hédervár 0162 hrsz.) a Szigetköz 

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési- és különleges madárvédelmi terület (HUFH30004) része. 

A Szigetköz jelölő közösségi jelentőségű élőhelytípusai az alábbiak: 
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3130  Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval 

3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel 

3270  Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel 

6410  Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 

6440  Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 

6510  Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 

91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 

A HUFH 30004 kódszámú NATURA 2000 terület jelölő közösségi jelentőségű fajai a következők: 

kis bukó (Mergus albellus), nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo), botos kölönte (Cottus gobio), eurázsiai 

hód (Castor fiber), fekete gólya (Ciconia nigra), réti sas (Haliaeetus albicilla), bütykös hattyú (Cygnus olor), 

tőkés réce (Anas platyrhynchos), kontyos réce (Aythya fuligula), kerceréce (Bucephala clangula), viharsirály 

(Larus canus), csörgő réce (Anas crecca), barátréce (Aythya ferina), szürke gém (Ardea cinerea), széles 

durbincs (Gymnocephalus baloni), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), remetebogár (Osmoderma 

eremita), patkányfejű pocok (Microtus oeconomus mehelyi), vöröshasú unka (Bombina bombina), dunai ta-

rajos gőte (Triturus dobrogicus), mocsári teknős (Emys orbicularis), bakcsó (Nycticorax nycticorax), vörös-

gém (Ardea purpurea), bölömbika (Botaurus stellaris), fekete harkály (Dryocopus martius), nagy kócsag 

(Egretta alba), kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus), szárcsa (Fulica atra), dankasirály (Larus ridibun-

dus), balin (Aspius aspius), vágó csík (Cobitis taenia), halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus), selymes 

durbincs (Gymnocephalus schraetzer), kőfúró csík (Sabanejewia aurata), magyar bucó (Zingel zingel), erdei 

szitakötő (Ophiogomphus cecilia), lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), vérfű hangyaboglárka (Maculinea 

teleius), zanótboglárka (Maculinea nausithous), nagy tűzlepke (Lycaena dispar), vidra (Lutra lutra), kúszó 

celler (Apium repens), törpegém (Ixobrychus minutus), búbos vöcsök (Podiceps cristatus), dunai galóca 

(Hucho hucho). 

A vizsgált területen a helyszíni felvételezés idején védett növényfaj nem fordult elő, azonban, első-

sorban a ligeterdők aljnövényzetében, feltételezhető a kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis), illetve a 

ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) előfordulása (a késő őszi időpontban végzett felvételezés során 

ezek a kora tavasszal virágzó, hagymás növények föld feletti hajtások hiányában nem voltak azo-

nosíthatók). 

 

2.6.2. Általános természetföldrajzi jellemzés 

 

A Szigetközt egykor a Nagy-Duna élő- és holt ágai, illetve kisebb-nagyobb vízfolyások szőtték át. 

Mai képét a múlt század végén történt folyószabályozás alakította ki. Az akkor létrejött és máig 

megmaradt hajdani vízi világ maradványa sajátos és rendkívül gazdag növény- és állattársulások 

élettere. A Szigetköz a Duna és a Mosoni-Duna közösségi jelentőségű természeti értékeinek 



ABU Hungary Mérnökiroda Kft. – Előzetes vizsgálat a Hédervár 0163/7; 0163/11; 0163/12 és 0163/14 hrsz. alatti 

szántóföldek öntözésének várható környezeti hatásairól 

 36

megőrzésére kijelölt NATURA 2000 terület (lásd az előző fejezetben). A kiemelt jelentőségű ter-

mészetmegőrzési terület és a különleges madárvédelmi terület határai teljesen megegyeznek. 

A vizsgált terület növényzete az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) Kisalföldi flórajárásba (Arrabo-

nicum) tartozik (14. ábra). 

 

14. ábra     A vizsgált terület növényföldrajzi besorolása (forrás: Molnár 1999) 

 
A kistáj természetes növényakaróját a tatárjuharos lösztölgyesek, ártéri ligeterdők és mocsarak, al-

földi gyertyános tölgyesek és láperdőkkel tűzdelt rétlápok alkotják (15. ábra).  

 

15. ábra     A vizsgált terület természetes növényakarója (forrás: Hortobágyi-Simon 1981) 

 
Jelmagyarázat: 

2. Tatárjuharos lösztölgyesek (Aceri tatarico – Quercetum pubescetni-roboris) 

8. Ártéri ligeterdők (főképp Fraxino pannonicae- Quercetum roboris) és mocsarak 

9. Alföldi gyertyános tölgyesek (Querco robori-Carpinetum) 

10. Rétlápok láperdőkkel 

I. -Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) 
I/1. – Alföld flóravidéke (Eupannonicum) 
I/1/A. – Kisalföld flórajárása (Arrabonicum) 
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További potenciális erdőtársulások a fűz- és égerligetek (Salicetum albae-fragilis, Alnion glutino-incanae), 

a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-robori Carpinetum hungaricum) és a gyöngyvirágos kocsányos töl-

gyesek (Convallario-Quercetum roboris). Az erdei aljnövényzetben a ligeterdők jellemző fajai mellett a 

bükkösök elemei is megjelennek. Gyakori fajok a medvehagyma (Allium ursinum), a csodás ibolya 

(Viola mirabilis), az őszi kikerics (Colchicum autumnalis), a bókoló gyöngyperje (Melica nutans). 

 

2.6.3. A vegetáció és az állatközösségek általános ismertetése 

 

Növényzet 

A Szigetköz potenciális vegetációja az alföldi folyómenti szukcessziós sorok jó példája. A szélsősé-

ges termőhelyeken a növényzet kialakulására a vízviszonyokon túl a hordalék milyensége volt döntő 

hatással. Az élő medrek mellett a bokorfüzesektől az elárasztást nem kapó gyertyános-kocsányos 

tölgyesekig terjed a sor. A lefűződő medrekben a növényzet fejlődése ugyan a lápok irányába mutat, 

de a magasabb hátakon száraz tölgyesek is kialakultak. A kistáj mai képét a vízrendezések nagymér-

tékben átalakították, s a megmaradt ártéren is beszűkült a természetes vegetációfejlődés lehetősége, 

ezt fokozza a nagyon erős inváziós terhelés. 

A természetközeli állapotú erdők a szigetközi erdők eredeti faji összetételét őrzik. Ezek legnagyobb 

részben alacsonyártéri bokorfüzesek és fűzligetek, melyek főként a Duna hullámterében fordulnak 

elő. Kisebb állomány képviseli a magasártéri keményfaligeteket, ezek a Mosoni-Duna mentén és 

Dunasziget térségében találhatók. 

A keményfaligetek lombkoronaszintjében a kocsányos tölgy és a magas kőris jellemző, ritkábban a 

hamvas éger. Cserjeszintjük dús, gyepszintjükben montán és alhavasi jellegű dealpin elemek, szub-

mediterrán és atlanti mediterrán orchideafélék, mint a ritka bangók, kosborok, a madársisak és a 

kígyónyelv tenyésznek. 

A magasártér kiemelkedő homokhátain kis foltokban elég gyakori a gyöngyvirágos-tölgyes. Előfor-

dul pl.: Rajkán, Dunakilitin, a Kimlei-erdőben, a Hédervári-erdőben, Ásványrárón. Gyepszintjében 

jellemző a salamonpecsét, az erdei tisztesfű, az illatos ibolya és az erdei gyöngyköles. Szép gyertyá-

nos-kocsányos tölgyes állomány csak a Halászi melletti Derék-erdőben van, gazdag bükkösökre 

jellemző aljnövényzettel, természetközeli állapotban. 

A láperdők reliktum állományai csak kis foltokban találhatók. Ilyen a néhány helyen (Parti-erdő, 

Máriakálnok, Dunakiliti, Hédervár, Szőgye) tenyésző fűzláp. Még ritkább (Parti-erdő, Hédervár) az 

égeres láperdő. Ennél elterjedtebbek a mentett árterek holtágaiban, feltöltődött területein a hínár-, 

mocsár-, mocsárréti- és lápréti növényzet társulásai. A lebegő hínár és a rögzült hínár több társu-

lással képviselt. Előbbiek közül kiemelendő az úszó víziboglárka hínár, amely Magyarországon csak 

a Szigetközben, Mosonmagyaróvár közelében, a Mosoni-Dunában fordul elő. Utóbbiak közül szép-

ségénél fogva a tündérrózsa-vízitök hínár és a tündérfátyol hínár érdemel kiemelést. Elég nagy ki-

terjedésűek a mocsarak. Leggyakoribb növénytársulásuk a nádasok és a hozzájuk kapcsolódó ma-

gassásrétek, ezen belül ritka reliktum a zsombéksásosok. A nedves rétek közül legelterjedtebbek a 
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mocsárréti társulások. Ritkák, reliktum jellegűek az üde és hegyi láprét és a meszes talajú láprét 

maradványok. Gyakoriak a kaszálórétek. 

A természetszerű ligeterdők aránya ma a kultúr-állományokénak csak töredéke, s az erdők állapota 

továbbra is romló tendenciát mutat (különösen a puhafás állományokban). A korábbi rétművelés 

teljesen megszűnt, kaszált gyepek csak a töltések közelében vannak. A pionír élőhelyeket a zátonyok 

megszűnése ellenére az anyagnyerő tavak részben újratermelik. 

A ligeterdőkben számos, a hegyvidékekről leereszkedett faj található: bükksás (Carex pilosa), vörös 

acsalapu (Petasites hybridus), tüzes liliom (Lilium bulbiferum), erdei csillaghúr (Stellaria nemorum), köztük 

figyelemre méltó pionírok: csermelyciprus (Myricaria germanica), parti fűz (Salix elaeagnos), csipkeha-

raszt (Selaginella helvetica). 

A nedves rétek utolsó maradványain hegyi tárnicska (Gentianella austriaca), szibériai nőszirom (Iris 

sibirica), a lápfragmentumokon rostostövű sás (Carex appropinquata), tőzegpáfrány (Thelypteris palust-

ris) él. A hátak száraz tölgyeseiben a fehér sás (Carex alba), az erdei gyöngyköles (Buglossoides purpureo-

coerulea) és az ükörkelonc (Lonicera xylosteum), a száraz gyepekben a kisfészkű hangyabogáncs (Jurinea 

mollis) és a pusztai árvalányhaj (Stipa pennata) érdemel említést. 

A közösségi jelentőségi növényfajok közül jelenlegi ismereteink szerint kizárólag a kúszó zeller 

(Apium repens) fordul elő. 

Állatvilág 

Kiemelten gazdag a szigetközi vízfolyások halfaunája, amelyben számos közösségi jelentőségű faj 

is előfordul. Így jellemző a vágócsík (Cobitis taenia), a botos kölönte (Cottus gobio), a halványfoltú 

küllő (Gobio albipinnatus), a selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer), a széles durbincs 

(Gymnocephalus baloni), a dunai galóca (Hucho hucho), a szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), a 

törpecsík (Sabanejewia aurata) és a magyar bucó (Zingel zingel) előfordulása. Szintén a vizekhez kötő-

dik az erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia) és a lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis), az idős vízparti 

füzesekben helyenként előfordul a remetebogár (Osmoderma eremita). Az állóvizek jellemző faja a 

vöröshasú unka (Bombina bombina) és a dunai tarajos gőte (Triturus dobrogicus). Ritkán, de találkozha-

tunk mocsári teknőssel (Emys orbicularis) is. Spontán telepedett vissza a Szigetközbe a hód (Castor 

fiber) és rendszeresen találkozhatunk az egykor ritkának számító vidrával (Lutra lutra). 

A szigetközi mocsárrétek jellemző lepke fajai a vérfűboglárka (Maculinea teleius), a nagy tűzlepke 

(Lycaena dispar) és a zanótboglárka (Maculinea nausithous). A lipóti Holt-Duna ritka emlős faja az 

északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi). 

A különleges madárvédelmi terület jelölő fajai közül legnagyobb mennyiségben a récefélék: a tőkés 

réce (Anas platyrhynchos), a csörgő réce (Anas crecca), a barátréce (Aythya ferina), a kontyos réce (Aythya 

fuligula) és a kerceréce (Bucephala clangula) fordulnak elő. Gyakori faj a szárcsa (Fulica atra), de a Szi-

getközben él a megye legnagyobb kárókatona (Phalacrocorax carbo) állománya is. 

Az említett fajokon kívül jellemző a szürke gém (Ardea cinerea), a vörös gém (Ardea purpurea), a 

bölömbika (Botaurus stellaris), a fekete gólya (Ciconia nigra), a bütykös hattyú (Cygnus olor), a fekete 
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harkály (Dryocopus martius), a nagy kócsag (Egretta alba), a rétisas (Haliaeetus albicilla), a törpegém 

(Ixobrychus minutus), a viharsirály (Larus canus), a dankasirály (Larus ridibundus), a kis bukó (Mergus 

albellus), a bakcsó (Nycticorax nycticorax), a kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) és a búbos vöcsök 

(Podiceps cristatus) előfordulása. 

 

2.6.4. A felülvizsgált terület élővilágának jellemzése 

 

A vizsgálatba vont területen a tervezett felszíni vízkivételi hely és annak környezetében található 

növényzet érintettségének felmérése céljából 2022. október 15-én végeztünk növénytani felvétele-

zést. Az érintett helyszínen a növényzet általános képét, természetességi állapotát és az előforduló 

növényfajokat vizsgáltuk. Az eredményeket a következőkben ismertetjük. 

Felszíni vízkivételi hely: Zsejkei-csatorna (Hédervár 0162 hrsz.) 

A területen nyár-fűz puhafa liget található fajszegény aljnövényzettel (1. kép). A cserjeszintben a 

szeder uralkodik. Mellette veresgyűrű som és kecskerágó előfordulása jellemző. A gyepszintben 

elsősorban fekete nadálytő, ragadós galaj, nagy csalán, mezei aszat jelenik meg. Szálanként néhány 

őszi kikerics is található a területen. 

 

1. kép     A Zsejkei-csatornából történő felszíni vízkivétel helye (Hédervár 0162 hrsz.) 

(Fotó: 2022.10.15.) 

 

A vizsgált területen megfigyelt növényfajok: Aster sp., Carex sp., Cirsium arvense, Colchicum autumnale, 

Cornus sanguinea, Equisetum arvense, Euonymus europaeus, Galium aparine, Humulus lupulus, Lythrum sali-

caria, Myosoton aquaticum, Populus sp., Rubus sp., Salix alba, Setaria pumila, Solidago gigantea, Symphytum 

officinale, Urtica dioica. 
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A helyszíni felvételezések eredményeképpen megállapítható, hogy a vizsgált területen a természetes 

növénytakaró elsősorban a vízfolyásokra, illetve közvetlenül a vízpartokra korlátozódik. A magas-

kórós állományok természetességét jelentős mértékben rontja az inváziós fajokkal való fertőzöttség. 

A vizsgált helyszínen jelen volt a magas aranyvessző (Solidago gigantea) és az őszirózsa (Aster sp.) is. 

A vizsgált terület átlagosnál gyengébb természetességi állapota ellenére is ökológiai szempontból 

fontos szereppel rendelkezik, mivel a mezőgazdasági területek között zöldfolyosót képez. Élőhelyül 

szolgál számos gerinctelen és gerinces állatnak, melyek az intenzíven művelt szántóterületeken nem 

találják meg életfeltételeiket. 

 

2.6.5. A tervezett tevékenység élővilágra gyakorolt várható hatásának vizsgálata 

 

A tervezett tevékenység a kijelölt hédervári szántóföldi területek öntözése, melynek célja a növény-

termesztés termésbiztonságát növelő vízutánpótlás. Az öntözendő növénykultúrák, valamint az ön-

tözés agrotechnikai feltételei külön öntözési talajvédelmi tervben kerülnek részletezésre. 

A felszíni vízkivétel üzemeltetési adatai 

Vízkivétel módja: a felszíni vízből gépi emeléssel, mobil (kitelepíthető), dízel üzemű szivattyú-agg-

regáttal, a szivattyútól a vízkivételi pontig fektetett provizor szívócső segítségével történik. Az au-

tomatizált csévélődobos öntözőberendezés vízágyúval vagy konzollal szereltek. 

A tervezett öntözés időszakos. A vizsgált csatornából egy időben csak egy öntözési egység emel ki 

vizet. 

- Öntözési idény: március 1. és október 31. között – 245 nap. 

- Felhasználandó öntözővíz: minimum: 20 l/mp; csúcsmennyiség: 25 l/mp  

- Üzemelés napi leghosszabb időtartama: 10 óra.  

- Az öntöző rendszer berendezései, műtárgyai: szívócső lábszeleppel, tolózár, dízel üzemű 

szivattyú, csévélődobos öntözőberendezés vontatott vízágyúval, provizórikus öntözőveze-

ték, hidránsfej felállások 

A felszíni vízkivétel során – tekintettel arra, hogy a szivattyúállások a NATURA 2000 területekkel 

nem érintett szántóterületeken lesznek kitelepítve – csak az ideiglenesen telepített szívócső vonat-

kozásában jelentkezik a közvetlen NATURA 2000-es érintettség.  

A dízelmotorok működése során jelentkező levegő-, illetve zajterhelés a környező természeti terü-

letekre is hatást gyakorol. Ennek mértékét a 2.1. és a 2.5. fejezetrészekben részletesen elemezzük. 

Az élővilágra gyakorolt hatások az öntözőtelep létesítésekor/felhagyásakor 

A szívócső mintegy 20-25 m hosszban kerül fektetésre a területen, ezért területfoglalása elhanya-

golható mértékű. A cső telepítése kézi erővel történik. Munkagép mozgásából származó taposási 

kárral nem kell számolni. Fák kivágására a szívócső fektetése során nem kerül sor. Cserjék eltávo-

lítására a cső nyomvonalában azonban esetlegesen sor kerülhet. 
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A szívócső telepítése rövid idő alatt (1-2 munkanap) alatt megtörténik. Így az élővilág zavarása 

szintén elhanyagolható mértékű. 

Az üzemelés során jelentkező hatások 

Az öntözés során a dízelmotoros szivattyú működéséből eredő zajkibocsátással kell számolni. En-

nek mértéke azonban nem éri el a szántóföldi növénytermelés során használt mezőgazdasági erő-

gépek, illetve munkagépek által okozott zajkibocsátást. Az öntözés során jelentkező zajterhelés a 

szomszédos NATURA 2000 területek természetvédelmi helyzetére káros hatást nem gyakorol. 

Az öntözés során a dízelmotoros szivattyú működéséből eredő légszennyező anyagok kibocsátásá-

val kell számolni. Ennek mértékét a 2.1. fejezetrészben részletesen elemezzük. 

Megállapítható, hogy a szivattyúk üzemeléséből eredő emisszió az érintett területek természetvé-

delmi helyzetére káros hatást nem gyakorol. 

 

2.6.6. Természetvédelmi előírások a tervezett öntözési tevékenység folytatása során 

 

- A szívócső telepítése idején törekedni kell arra, hogy az aljnövényzetben a legkisebb tapo-

sási kár keletkezzen.  

- A szívócső nyomvonalát úgy kell meghatározni, hogy lehetőség szerint a nyomvonalban 

cserje irtásra ne kerüljön sor. Amennyiben a cserjeirtás műszaki szükségszerűségből elke-

rülhetetlen, akkor a gyomosító kökény vagy bodza kivágására kell törekedni.  

- A szívócső fektetése előtt az illetékes Nemzeti Park Igazgatósággal a nyomvonalat egyez-

tetni kell. 

- A szívócső végére védőkosarat kell szerelni, ami megakadályozza a vízi élőlények csőbe 

jutását. 

- A talajba, talajvízbe, felszíni vízbe olajszármazék vagy más szennyezőanyag nem kerülhet, 

az esetlegesen előforduló olajcsöpögés káros hatásainak megelőzésére a gépegység alá olaj-

fogó tálcát kell helyezni. 

- Az öntözés ideje alatt esetlegesen keletkező hulladékot össze kell gyűjteni és a legközelebbi 

kommunális hulladéklerakó telepre kell szállítani. Az öntözési tevékenység során esetlege-

sen keletkező hulladékot a területen hátra hagyni nem szabad.  

A környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásával a tervezett öntözőberendezések telepítése 

és üzemelése a terület természetvédelmi helyzetére káros hatást nem gyakorol. 

 

3.  A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁRO-

ZÁSA 

 

A dokumentáció készítése során vizsgált környezeti elemek közül a talaj, illetve a felszíni- és felszín 

alatti víz, valamint az élővilág vonatkozásában a tervezett tevékenység hatásterülete nem megadható 
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(lásd még a 2.2., 2.4. és 2.6. fejezetekben leírtakat). A levegő, továbbá a zaj- és rezgés tekintetében 

a következő megállapítások tehetők: 

Levegő 

A környezetterhelés szempontjából a tervezett tevékenységhez kapcsolódó légszennyező pontfor-

rások esetében a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt előírások teljesülnek. A 2.1. fejezet 

alfejezeteiben bemutatott vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált kibocsátó 

pontforrás (az alkalmazott dízel üzemű motor kipufogója) hatásterülete a vizsgált kibocsátásokhoz 

köthetően a nitrogén-dioxid esetén a legnagyobb: 4,3 méter. Ennek megfelelően a meghatározott 

levegővédelmi hatásterület a pontforrás köré írható 4,3 méter sugarú kör területe. Az öntözőberen-

dezések tervezett telepítési helyein kívül a hatásterület egyéb ingatlan(oka)t nem érint. 

Zaj- és rezgés 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem vonatkozásában a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben 

foglaltak az irányadók. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált területeken az öntözési 

tevékenység zajkibocsátása az ismertetett zajforrásokkal megfelel a vonatkozó előírásoknak. A szá-

mított hatásterületek – az öntözendő szántók mellett – a szakértői véleményben felsorolt ingatla-

nokat érintik. 

 

4.  ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

 

A globális klímaváltozás hatásai napjainkban már érzékelhetőek és hazánkra is komoly hatást fejte-

nek ki, számos új nehézséggel szembesítve a gazdákat. Az éghajlat globális alakulásával párhuza-

mosan egyértelmű változások mutathatók ki a hazai hőmérsékleti és csapadékviszonyokban. Az 

utóbbi három évtized során a napi maximum-hőmérséklet drámai mértékben emelkedett, mellyel 

párhuzamosan csökken az éves csapadék-mennyiség is. A klímaváltozás következtében a csapadék 

mennyisége és időbeli eloszlása is szélsőségesebbé, kiszámíthatatlanabbá válik. Gyakori, hogy egy 

adott éven belül ugyanazon a területen egyszerre jelentkezik vízelvezetési és vízpótlási (öntözési) 

igény. Az egyenlőtlen csapadék-eloszlás és az egyre gyakoribbá váló aszályok miatt a mezőgazdaság 

klímaváltozásnak való kitettsége nő9. 

Az öntözés szerepe tehát felértékelődik, ugyanakkor fontos, hogy a gazdák a kapcsolódó beruhá-

zásokat a környezet lehető legcsekélyebb terhelése mellett valósítsák meg. A jelen dokumentáció-

ban vizsgált esetben várható környezeti hatások minősítéséhez az MI-10-504-1:1992 műszaki irány-

elv vehető alapul, melynek lényeges szempontjait a 14. táblázat mutatja be, majd a dokumentációban 

lerítak figyelembevételével összefoglalóan a 15. táblázat értékel. 

 

 
9 forrás: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-414-16-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse# 



ABU Hungary Mérnökiroda Kft. – Előzetes vizsgálat a Hédervár 0163/7; 0163/11; 0163/12 és 0163/14 hrsz. alatti 

szántóföldek öntözésének várható környezeti hatásairól 

 43

14. táblázat     A várható környezeti hatások minősítése az MI-10-504-1:1992 műszaki irányelv alapján 

minősítési kategória 
megnevezése 

az alapállapothoz viszonyított változás 
határértékhez viszonyí-
tott helyzet jellemzése 

javító mérhető vagy észlelhető javulás határérték alatt 

helyreállító 
a környezet mérhetően, vagy észlelhetően – vissza-

kerül az eredeti állapotba 
határérték alatt 

semleges változás nem mérhető vagy észlelhető határérték alatt 

zavaró változás nem mérhető, de pszichológiai hatása van határérték alatt 

elviselhető 
változás jóval a határérték vagy a szakmailag elvárt 

érték alatt marad 
határérték alatt 

terhelő 
a rövid ideig tartó hatás szignifikáns tünetet nem 

okoz, de a hosszú ideig tartó igen; a környezeti ha-
tás jelentős, de a hatás elmúltával megszűnik. 

átmenetileg határérték fe-
lett vagy közelében 

veszélyeztető 
a rövid ideig tartó hatás is szignifikáns változást 
okoz, amely a hatás elmúltával nem szűnik meg 

határérték vagy közelében 

károsító rövid vagy hosszú ideig normatívát, szakmai elvá-
rást meghaladó hatás 

határérték felett 

 

15. táblázat     A KÖZÉP-SZIGETKÖZI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft. által tervezett öntözéshez kapcsolódóan 

várható környezeti hatások összefoglaló értékelése 

hatásviselő 
létesítésből 

eredő hatások 
üzemelésből 

eredő hatások 

levegő elviselhető elviselhető 

vizek semleges semleges 

talaj elviselhető helyreállító 

hulladék zavaró zavaró 

zaj- és rezgés elviselhető elviselhető 

élővilág elviselhető elviselhető 
 

A 15. táblázatot kiegészítendő meg kell jegyezni, hogy: 

- a táblázat egy esetleges havária, továbbá a felhagyás tekintetében nem tartalmaz informáci-

ókat. Előbbi esetet indokolja, hogy a havária (bármelyik vizsgált hatásviselőt is érintse) nagy 

valószínűséggel egységesen terhető hatást eredményez. Az utóbbi vonatkozásában pedig a 

létesítésből eredő hatásokkal teljesen analóg megállapítások tehetők. 

- Az öntözési talajvédelmi tervben leírtak betartásával kivitelezendő tevékenység a talajokban 

sok éve „halmozódó” vízhiány megszüntetését célozza, miáltal a kiszáradó területeken a 

talajélet fokozója lehet. 

 

5.  EGYEBEK 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítéséhez kapcsolódóan elvégzett vizsgálatok, számítások 

alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás – a meghatározott közvetlen és közvetett hatás-

területeken kívül – külön csökkentő intézkedések nélkül sem gyakorol jelentős hatást a környezetre. 

Ennek ellenére az elérhető legjobb technikák alkalmazására folyamatosan érdemes törekedni.  
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Megjegyzendő, hogy a Megrendelő a jelen dokumentációban részletezettek szerinti fejlesztés mel-

letti döntés meghozatala előtti fázisban több alternatívát is tanulmányozott. Végül ez – a jelen do-

kumentációban (és a vízjogi engedélykérelmi tervanyagban) részletesen ismertetett lehetőség – bi-

zonyult a helyi adottságokkal leginkább megfeleltethetőnek. 

Az előzetes vizsgálatban szereplő információk, részletesen ismertetett eredmények alapján kijelent-

hető, hogy az öntözésfejlesztés megvalósítása következtében országhatáron átterjedő környezeti 

hatás bekövetkezésének lehetősége kizárt. 

A tervezett tevékenység során alkalmazandó technológia környezetvédelmi minősítése korábban 

nem történt meg, ilyen jellegű igazolás jelen témában nem is releváns, ezért a vonatkozó minősítési 

okirat csatolására sem került sor. 

Az esetlegesen előforduló rendkívüli események megelőzéséhez és elhárításához szükséges erőfor-

rásokat a Megrendelő mindenkor biztosítani tudja. 
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7. sz. felszíni vízkivételi pont

Zsejkei-csatorna 2+035 cskm

Hrsz.: Hédervár 0162

EOV X: 274664

EOV Y: 533079

0

1

6
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2. sz. tervezett öntözővezeték

D160 KM-PVC provizórikus öntözővezeték

900 fm

Hidránsfej felállások 72 m-enként

Öntözendő terület

Hédervár 0163/7, 11-12,14 hrsz.

35,24 ha

É

M1:10000

Jelmagyarázat

Öntözendő terület

Településhatár

Meglévő kút

Felszíni vízkivételi pont



ABU Hungary Mérnökiroda Kft. – Előzetes vizsgálat a Hédervár 0163/7; 0163/11; 0163/12 és 0163/14 hrsz. alatti 

szántóföldek öntözésének várható környezeti hatásairól 

 50

5. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV ÉS 
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9021 Győr, Munkácsy u. 1-5. Levélcím: 9002 Gy őr,Pf.189 Mobil:+36 309475 148      
E-mail: peter98@t-online.hu     www.vibroakusztika.com   
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Szakértői Vélemény 
 

a Közép-Szigetközi Öntözési Közösség Kft. 
Hédervár külterületen tervezett öntöz ő aggregátjának  

környezeti zajáról  
és 

a zajvédelmi szempontú hatásterület 
megállapítása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Készült: Győr, 2022. december hónapban 
 
 A dokumentáció 5 számozott oldalt tartalmaz. 
 Melléklet: 2 db 
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1. A vizsgálatot végz ő szervezet neve és címe: 

   
BP-Vibroakusztika Kft.   9021 Győr, Munkácsy u. 1-5. 
 
 

2.  A vizsgálat elvégzésére megbízást adó szervezet neve  és címe: 
  

ABU Hungary Mérnökiroda Kft. 
9027 Győr, Külső Árpád út 41. 

 
 
3.  A vizsgált létesítmény megnevezése és helye: 
 

Hédervár külterület 
 

 
4.  A vizsgálat célja: 
 
 Öntöző berendezés zajkibocsátásának vizsgálata, hatásterület megállapítása 
 
 
5.  A mérések id őpontja:  
 
 2022. december 16. 
 
 
6.  A vizsgált helyszín leírása:  
 

A vizsgált terület Hédervár külterületén helyezkedik el. A vízkivételi helyet és környe-
zetét az 1. melléklet mutatja. 
 
 

7.  A zajszint mérési és számítási pontok jele, helye,  magassága és jellege: 
 
 

Környezeti észlelési pontok 
Az észlelési pont  

jele leírása jellege 

MP1 A helyszínrajzon jelölt helyen  1,5m terepszint 
feletti magasságban (1. melléklet)  

Alapzaj mérési  
pont 

HT1, HT2 Hatásterület határán 1,5m terepszint feletti ma-
gasságban 

Hatásterületi számí-
tási pontok 

1. táblázat 
 
 
8.  A vizsgált területen elhelyezked ő védend ő helyiségek rendeltetése:  
  

A vizsgált területen nincsenek zajtól védendő épületek, területek. 
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9.  A vizsgált területek rendezési terv szerinti besor olása: 
 
 A vizsgált öntözőterület környezetében a vonatkozó a szabályozási terv szerinti beso-

rolások:  
 

• Má:   Mezőgazdasági területek 
 

 
10.  Meteorológiai körülmények a mérés ideje alatt (széle rősség, szélirány, h őmér-

séklet, csapadék viszonyok):  
 

A zajszintmérés idején száraz, szélcsendes időjárás volt, a környezeti hőmérséklet 
1°C értéket vett fel. 

 
 
11.  A zaj terjedését befolyásoló tényez ők: 
 

A zajforrás által keltett zaj terjedését a környező növényzet befolyásolja, egyébként a 
sík terepviszonyokra jellemző hangterjedési jellemzők tapasztalhatók.  

 
 
12.  Az egyes mérések elvégzésének módja:  
 

Környezeti zajszint mérések keretében alapzaj mérés történt az MP1 pontban. A zaj-
szint mérés időtartama 15 perc volt.  
 

 
13.  Helyszíni mérések eredményei, alapzaj miatti kor rekciók, vizsgálati eredmé-

nyek: 
 
 

Zajszintmérési eredmények és az alapzaj miatt korrigál t értékek  

Mérési 
pont 
jele 

Alapzaj 
LA.a [dB 

Mért 
zajszint 

LA.mért [dB] 

∆LA.a [dB] 
∆LA.a=  

LA.mért- LA.a 

Alapzaj- 
korrekció 
K a  [dB] 

Korrigált 
zajszint 

LA.eq [dB] 

Megjegy-
zés 

MP1 30,7 Alapzaj 
         2. táblázat 
 
 
14.  A méréshez használt m űszerek és berendezések típusa és gyártmánya:  
 

• Brüel&Kjaer 2236A IEC651, IEC804 Type1 integráló hangnyomásszint mérő     
Gyártási szám: 2054662 
Hitelesítési bizonyítvány száma: BP/0103-AKU/00058-003/2022  M430906 

• CEL 177 Akusztikus kalibrátor 
      Gyártási szám: 743029     
 Kalibrálási bizonyítvány száma: BP/0103-AKU/00059-001/2022  K086934 
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15.  Zajforrások megnevezése, helye, m űködési rendje:  
 

Az öntözési rendszer domináns környezeti zajforrását az öntözendő terület szélén, 
elhelyezett szivattyús aggregát képezi.  
A szivattyú típusa várhatóan: SCOVA gyártmányú, IVECO motoros CAPRARI 
szivattyú. A célszerűen zajcsökkentő burkolattal is ellátott aggregát zajteljesítmény 
szintje LWA=95dB értékkel vehető figyelembe. Ez azt jelenti, hogy az aggregáttól 5m 
távolságban mérhető hangnyomás szint LA=70dB. 
 
 

16. Hatásterület, számított zajszintek 
 

A hatásterület, valamint a hatásterületi pontok számítása a környezeti adottságok (te-
rep, erdősávok, zajforrások) számítógépes modellezésével az MSZ15036 Hangterje-
dés a szabadban c. szabvány előírásai szerint történt. A számítás eredménye az éj-
szakai időszakra számított hatásterület határát jelző folyamatos vonal (1. melléklet), 
valamint a 2. mellékletben foglalt diszkrét pontokra vonatkozó részeredmények. 
 
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint a létesítmény zajvédelmi szempontú ha-
tásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zaj-
forrástól származó zajterhelés: 

• zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő 
a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel: 
éjjel 35dB 

 
A hatásterülettel érintett helyrajzi számokat a 2. táblázat tartalmazza. 

 
 

Aggregát helye: 7. sz. felszíni vízkivételi pont Hédervár 

Ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Közterület elnevezé-
se: 

 

Házszám, 
objektum 

A védendő épü-
let építmény-

jegyzék szerinti 
besorolása 

Területi 
besorolás 

047/39   
047/3   
0162   

0163/4   
0163/11   
0163/12   
0163/14 

Hédervár 

  

Má 

2. táblázat 
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A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált  területen az öntözési te-
vékenység zajkibocsátása az ismertetett zajforrással m egfelel a vonatkozó el ő-
írásoknak.  

 
A vizsgálat a vonatkozó szabványok, rendeletek és irányelvek figyelembe vételével 
készült. (27/2008KöM-EüM, 284/2007Korm, 93/2007KvVM rendeletek, MSZ18150-1, 
MSZ15036 szabványok). 

 
 
 
 

Győr, 2022. december 19. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Beke Péter, PhD 
Zaj- és rezgésvizsgálati szakértő  

SZKV-1.4/08-0625 
Munkahelyi zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

EEKH 100-52/06 
 

jagadicsz
Kiemelés

jagadicsz
Kiemelés

jagadicsz
Kiemelés
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Zajforrás
Zajteljesít-
mény szint 
éjjel  LWA

Ko
Távolság      

d

Távolság 
miatti csilla-    

pítás Kd

Talaj 
csillapítás 

Km

Árnyéko-
lás beikt. 
veszt. Ke

Levegő 
csillapítása 

KL

Reflexiós 
összetevő 

Re

Megítélési 
zajszint 

éjjel  LAM

dB dB dB m dB dB dB dB dB
Észlelési pont:   HT1  LAMéjjel=34,8dB
7. Felsz. Hédervár 95,0 0,0 141,2 54,0 4,7 0,0 0,3 34,8
Észlelési pont:   HT2  LAMéjjel=34,8dB
7. Felsz. Hédervár 95,0 0,0 162,9 55,2 4,7 0,0 0,3 34,8

Számított mértékadó zajszintek, korrekciók, részeredmények éjjel                                                                                                                                                                                                

Közép-Szigetközi Öntözési Közösség Kft.
Öntöző aggregát környezeti zaja Hédervár  2. melléklet





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum DR.
PETRÓCZKI FERENC ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2023.04.21. 10.55.28


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DR. PETRÓCZKI FERENC
Születési hely: GYŐR
Születési dátum: 1975.08.23.
Anyja neve: HORNYÁK MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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